










СТАЛ.670082.001-01

Р 

Альбом унифицированных проектных решений по 
установке мультикамерных разрядников  на ВЛ 35 кВ

Схема монтажа разрядников на ВЛ

. 
 

.
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. 

. 

1 

5

Стадия     Лист      Листов

Схема монтажа разрядников на  натяжную изоляцию при расположении 
фаз треугольником

Схема монтажа разрядников на  подвесную изоляцию при расположении 
фаз треугольником

Схема монтажа разрядников на провод при 
горизонтальном расположении фаз (для 

опорной штыревой изоляции)
Схема монтажа разрядников на  подвесную изоляцию при 

горизонтальном расположении фаз

Подп.     Дата
Разраб.
Провер.
ГИП

Утв.
Нач. ПКО

Чаплыгин К.Л.
Романов Ю.А.
Ермошина М.С.
Зайналов Р.И.
Калакутский Е.С.

04.16
04.16
04.16
04.16
04.16

Изм.Кол. уч. Лист   N. док.





СТАЛ.670082.001-03

Р 

Альбом унифицированных проектных решений по 
установке мультикамерных разрядников  на ВЛ 35 кВ

Установка РМКЭ-35 на 
промежуточную ж/б опору. 

Изоляторы ПС-70Е  
Общий вид. Схема установки 

РМКЭ-35. Узел I. Сечение 1-1, 2-2.Ин
в. 

№
 п

од
л.

По
дп

. и
 д

ат
а

Вз
ам

. и
нв

. №

* Искровой промежуток между электродами должен быть 160-330мм, в зависимости от типа изоляции,
на которую устанавливается разрядник.
1. Расстояние между осями электродов в горизонтальной плоскости не должно превышать 120мм.

Направление разворота разрядных элементов друг относительно друга должно соответствовать
схеме установки.

2 

 Конструкции
1Опора1

В составе опоры3Траверса 2

 Стандартные изделия
9ИзоляторПС-70Е3
3СкобаСК-7-1А4
3Ушко однолапчатоеУ1-7-165
3Зажим поддерживающийПГН-3-56
3СерьгаСР-7-167

ОАО "НПО"Стример"3Кожух защитный для ПГНСТАЛ.735224.0018
ОАО "НПО"Стример"6Гофр-рукавПЗУ-ПС9
ОАО "НПО"Стример"12СтяжкаПЗУ-ПС10
ОАО "НПО"Стример"4,9Разрядник мультикамерный РМКЭ-35-IV-0111

9 10

4

89

7

45
0

11

9

6

5

2

310
0m

in

1-1

2-2
I

1 1

160...330*

2

2

Схема установки РМКЭ-35

16
0m

in

20...120

III
II

1

2 I

Стадия     Лист      Листов

767

1534

Масса. ед.кг    ПримечаниеНаименованиеОбозначениеПоз.

Спецификация

Подп.     ДатаИзм.Кол. уч. Лист
Разраб.
Провер.
ГИП

Утв.
Нач. ПКО

Чаплыгин К.Л.
Романов Ю.А.
Ермошина М.С.
Зайналов Р.И.
Калакутский Е.С.

04.16
04.16
04.16
04.16
04.16

   N. док.

2. Узлы II и III смотреть на листе СТАЛ.670082.001-03

7

1

2

Двухцепная 
Кол.

3

1
6

1�
6
6
6
6
6
12
24
6

Одноцепная 
Кол.

1 



Схема установки РМКЭ-35

Узлы II, III. Сечения 3-3, 4-4.

Ин
в. 

№
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л.

По
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а
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ам

. и
нв

. №

3-3
4-4

3 3 4 4

II

* Затяжку болтовых соединений производить с моментом 15 Нм.
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7

СТАЛ.685567.016-01
Электрод

6

5

8

III СТАЛ.685567.015-01 
Электрод-индикатор

М10*

82

82

М
10

* 

9
450

Подп.     Дата
Разраб.
Провер.
ГИП

Утв.
Нач. ПКО

Чаплыгин К.Л.
Романов Ю.А.
Ермошина М.С.
Зайналов Р.И.
Калакутский Е.С.

СТАЛ.670082.001-03

04.16
04.16
04.16
04.16
04.16

Р 

Альбом унифицированных проектных решений по 
установке мультикамерных разрядников  на ВЛ 35 кВИзм.Кол. уч.  Лист   N. док.

2 
 Стадия     Лист      Листов

8
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* Искровой промежуток между электродами должен быть 160-330мм, в зависимости от типа изоляции,
на которую устанавливается разрядник.
1. Расстояние между осями электродов в горизонтальной плоскости не должно превышать 120мм.

Направление разворота разрядных элементов друг относительно друга должно соответствовать
схеме установки.
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СТАЛ.670082.001-04

Р 

Альбом унифицированных проектных решений по 
установке мультикамерных разрядников  на ВЛ 35 кВ

Установка РМКЭ-35 на 
промежуточную ж/б опору. 

Изоляторы ПС-70Е 
Общий вид. Схема установки 

РМКЭ-35. Узел I. Сечение 1-1, 2-2.

1 
Стадия     Лист      Листов

Подп.     ДатаИзм.Кол. уч. Лист
Разраб.
Провер.
ГИП

Утв.
Нач. ПКО

Чаплыгин К.Л.
Романов Ю.А.
Ермошина М.С.
Зайналов Р.И.
Калакутский Е.С.

04.16
04.16
04.16
04.16
04.16

   N. док.

767

1534

2. Узлы II и III смотреть на листе СТАЛ.670082.001-03

9

 Конструкции
1Опора1

В составе опоры3Траверса 2

 Стандартные изделия
12Изолятор3 ПС-70Е
3Скоба4 СК-7-1А
3Ушко однолапчатое5 У1-7-16
3Зажим поддерживающий6 ПГН-3-5
3Серьга7 СР-7-16

ОАО "НПО"Стример"3Кожух защитный для ПГН8 СТАЛ.735224.001
ОАО "НПО"Стример"6Гофр-рукав9 ПЗУ-ПС
ОАО "НПО"Стример"12Стяжка10 ПЗУ-ПС
ОАО "НПО"Стример"4,9Разрядник мультикамерный 11 РМКЭ-35-IV-01

Масса. ед.кг    ПримечаниеНаименованиеОбозначениеПоз.

Спецификация

3

1
6

24
6
6
6
6
6
12
24
6

1

2 I

1

2

Двухцепная 
Кол.

Одноцепная 
Кол.
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а
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. и
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. №

* Искровой промежуток между электродами должен быть 160-330мм, в зависимости от типа изоляции,
на которую устанавливается разрядник.
1. Расстояние между осями электродов в горизонтальной плоскости не должно превышать 120мм.

Направление разворота разрядных элементов друг относительно друга должно соответствовать
схеме установки.

Схема установки РМКЭ-35

16
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1 1
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max1534
max767

Подп.     ДатаИзм.Кол. уч. Лист
Разраб.
Провер.
ГИП

Утв.
Нач. ПКО

Чаплыгин К.Л.
Романов Ю.А.
Ермошина М.С.
Зайналов Р.И.
Калакутский Е.С.

СТАЛ.670082.001-05

04.16
04.16
04.16
04.16
04.16

Р 

Альбом унифицированных проектных решений по 
установке мультикамерных разрядников  на ВЛ 35 кВ
Установка РМКЭ-35 на анкерно-
угловую  ж/б опору. Изоляторы 

ПС-70Е
Общий вид. Схема установки 

РМКЭ-35. Узел I. Сечение 1-1, 2-2.

N. док.

1 
Стадия     Лист      Листов

1Опора1
В составе опоры3Траверса 2

 Стандартные изделия
9ИзоляторПС-70Е3
3СкобаСК-7-1А4
9Ушко однолапчатоеУ1-7-165
3Зажим поддерживающийПГН-3-56
9СерьгаСР-7-167

ОАО "НПО"Стример"3Кожух защитный для ПГНСТАЛ.735224.0018
ОАО "НПО"Стример"6Гофр-рукавПЗУ-ПС9
ОАО "НПО"Стример"12СтяжкаПЗУ-ПС10

6ЗажимНб-2-6р11
12СкобаСК-21-1А12

Изолятор (в сост. натяжной гирлянды) 13
ОАО "НПО"Стример"4,9Разрядник мультикамерный РМКЭ-35-IV-0114

Показаны условно и выбираются  при 
проектировании

 Конструкции

Масса. ед.кг     ПримечаниеНаименованиеОбозначениеПоз.

Спецификация

2. Узлы II и III смотреть на листе СТАЛ.670082.001-03

10

18
3

6

18
6
18
6
18
6
12
24
12
24
36
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2 I
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2

Двухцепная 
Кол.

Одноцепная 
Кол.



Ин
в. 

№
 п

од
л.

По
дп

. и
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а

Вз
ам

. и
нв

. №

Схема установки РМКЭ-35

16
0m

in

20...120

1-1

2-2

I
1 1

160...330*

2

2

III

II 3

13

13 11

11 5712

4

5

9

106

7

12

14

13

511

45
0

10
0m

in

8
9

max1534
max767

Подп.     ДатаИзм.Кол. уч. Лист
Разраб.
Провер.
ГИП

Утв.
Нач. ПКО

Чаплыгин К.Л.
Романов Ю.А.
Ермошина М.С.
Зайналов Р.И.
Калакутский Е.С.

СТАЛ.670082.001-06

04.16
04.16
04.16
04.16
04.16

Р 

Альбом унифицированных проектных решений по 
установке мультикамерных разрядников  на ВЛ 35 кВ
Установка РМКЭ-35 на анкерно-

угловую  ж/б опору. 
Изоляторы ПС-70Е

Общий вид. Схема установки 
РМКЭ-35. Узел I. Сечение 1-1, 2-2.

N. док.

1 
Стадия     Лист      Листов* Искровой промежуток между электродами должен быть 160-330мм, в зависимости от типа изоляции,

на которую устанавливается разрядник.
1. Расстояние между осями электродов в горизонтальной плоскости не должно превышать 120мм.

Направление разворота разрядных элементов друг относительно друга должно соответствовать схеме
установки.

2. Узлы II и III смотреть на лите СТАЛ.670082.001-03

11

1

2 I

1

2

1Опора1
В составе опоры3Траверса 2

 Стандартные изделия
12ИзоляторПС-70Е3
3СкобаСК-7-1А4
9Ушко однолапчатоеУ1-7-165
3Зажим поддерживающийПГН-3-56
9СерьгаСР-7-167

ОАО "НПО"Стример"3Кожух защитный для ПГНСТАЛ.735224.0018
ОАО "НПО"Стример"6Гофр-рукавПЗУ-ПС9
ОАО "НПО"Стример"12СтяжкаПЗУ-ПС10

6ЗажимНб-2-6р11
12СкобаСК-21-1А12

Изолятор (в сост. натяжной гирлянды13
ОАО "НПО"Стример"4,9Разрядник мультикамерный РМКЭ-35-IV-0114

Показаны условно и выбираются  при 
проектировании

 Конструкции

Масса. ед.кг     ПримечаниеНаименованиеОбозначениеПоз.

Спецификация

24
3

6

24
6
18
6
18
6
12
24
12
24
48
6

1

Двухцепная 
Кол.

Одноцепная 
Кол.



Ин
в. 

№
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По
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а

Вз
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. и
нв

. №
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0
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1-1

2-2
I

1 1

160...330*

2

2

Схема установки РМКЭ-35

16
0m

in

20...120

III
II 3

767

1534

* Искровой промежуток между электродами должен быть 160-330мм, в зависимости от типа изоляции,
на которую устанавливается разрядник.
1. Расстояние между осями электродов в горизонтальной плоскости не должно превышать 120мм.

Направление разворота разрядных элементов друг относительно друга должно соответствовать схеме
установки.

2. Узлы II и III смотреть на лите СТАЛ.670082.001-03

СТАЛ.670082.001-07

Р 

Альбом унифицированных проектных решений по 
установке мультикамерных разрядников  на ВЛ 35 кВ

Установка РМКЭ-35 на 
промежуточную ж/б опору. 

Изоляторы ПСД-70Е
Общий вид. Схема установки 

РМКЭ-35. Узел I. Сечение 1-1, 2-2.

1 
Стадия     Лист      Листов

Подп.     ДатаИзм.Кол. уч. Лист
Разраб.
Провер.
ГИП

Утв.
Нач. ПКО

Чаплыгин К.Л.
Романов Ю.А.
Ермошина М.С.
Зайналов Р.И.
Калакутский Е.С.

04.16
04.16
04.16
04.16
04.16

   N. док.

12

1

2 I

1

2

 Конструкции
1Опора1

В составе опоры3Траверса 2

 Стандартные изделия
9Изолятор3       ПСД-70Е
3Скоба4 СК-7-1А
3Ушко однолапчатое5 У1-7-16
3Зажим поддерживающий6 ПГН-3-5
3Серьга7 СР-7-16

ОАО "НПО"Стример"3Кожух защитный для ПГН8 СТАЛ.735224.001
ОАО "НПО"Стример"6Гофр-рукав9 ПЗУ-ПС
ОАО "НПО"Стример"12Стяжка10 ПЗУ-ПС
ОАО "НПО"Стример"4,9Разрядник мультикамерный 11 РМКЭ-35-IV-01

Масса. ед.кг    ПримечаниеНаименованиеОбозначениеПоз.

Спецификация

3

1
6

1�
6
6
6
6
6
12
24
6

Двухцепная 
Кол.

Одноцепная 
Кол.
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6

7

5
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* Искровой промежуток между электродами должен быть 160-330мм, в зависимости от типа изоляции,
на которую устанавливается разрядник.
1. Расстояние между осями электродов в горизонтальной плоскости не должно превышать 120мм.

Направление разворота разрядных элементов друг относительно друга должно соответствовать
схеме установки.

2. Узлы II и III смотреть на листе СТАЛ.670082.001-03

10767

1534

СТАЛ.670082.001-08

Р 

Альбом унифицированных проектных решений по 
установке мультикамерных разрядников  на ВЛ 35 кВ

Установка РМКЭ-35 на 
промежуточную ж/б опору. 

Изоляторы ПСД-70Е
Общий вид. Схема установки 

РМКЭ-35. Узел I. Сечение 1-1, 2-2.

1 
Стадия     Лист      Листов

Подп.     ДатаИзм.Кол. уч. Лист
Разраб.
Провер.
ГИП

Утв.
Нач. ПКО

Чаплыгин К.Л.
Романов Ю.А.
Ермошина М.С.
Зайналов Р.И.
Калакутский Е.С.

04.16
04.16
04.16
04.16
04.16

   N. док.

13

 Конструкции
1Опора1

В составе опоры3Траверса 2

 Стандартные изделия
12Изолятор3       ПСД-70Е
3Скоба4 СК-7-1А
3Ушко однолапчатое5 У1-7-16
3Зажим поддерживающий6 ПГН-3-5
3Серьга7 СР-7-16

ОАО "НПО"Стример"3Кожух защитный для ПГН8 СТАЛ.735224.001
ОАО "НПО"Стример"6Гофр-рукав9 ПЗУ-ПС
ОАО "НПО"Стример"12Стяжка10 ПЗУ-ПС
ОАО "НПО"Стример"4,9Разрядник мультикамерный 11 РМКЭ-35-IV-01

Масса. ед.кг    ПримечаниеНаименованиеОбозначениеПоз.

Спецификация

3

1
6

24
6
6
6
6
6
12
24
6

1

2 I
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2

Двухцепная 
Кол.

Одноцепная 
Кол.
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Схема установки РМКЭ-35
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0m
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1-1

2-2

I
1 1

160...330*

2

2

III
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9

5

11
4
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12

5

11

45
0

7

7

10
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11

13

13

13

6

3

5

89

max1534
max767

* Искровой промежуток между электродами должен быть 160-330мм, в зависимости от типа изоляции,
на которую устанавливается разрядник.
1. Расстояние между осями электродов в горизонтальной плоскости не должно превышать 120мм.

Направление разворота разрядных элементов друг относительно друга должно соответствовать
схеме установки.

2. Узлы II и III смотреть на листе СТАЛ.670082.001-03

Подп.     ДатаИзм.Кол. уч. Лист
Разраб.
Провер.
ГИП

Утв.
Нач. ПКО

Чаплыгин К.Л.
Романов Ю.А.
Ермошина М.С.
Зайналов Р.И.
Калакутский Е.С.

СТАЛ.670082.001-09

04.16
04.16
04.16
04.16
04.16

Р 

Альбом унифицированных проектных решений по 
установке мультикамерных разрядников  на ВЛ 35 кВ
Установка РМКЭ-35 на анкерно-

угловую  ж/б опору. 
Изоляторы ПСД-70Е

Общий вид. Схема установки 
РМКЭ-35. Узел I. Сечение 1-1, 2-2.

N. док.

1 
Стадия     Лист      Листов

14

1

2 I

1

2

1Опора1
В составе опоры3Траверса 2

 Стандартные изделия
9ИзоляторПСД-70Е3
3СкобаСК-7-1А4
9Ушко однолапчатоеУ1-7-165
3Зажим поддерживающийПГН-3-56
9СерьгаСР-7-167

ОАО "НПО"Стример"3Кожух защитный для ПГНСТАЛ.735224.0018
ОАО "НПО"Стример"6Гофр-рукавПЗУ-ПС9
ОАО "НПО"Стример"12СтяжкаПЗУ-ПС10

6ЗажимНб-2-6р11
12СкобаСК-21-1А12

Изолятор (в сост. натяжной гирлянды 13
ОАО "НПО"Стример"4,9Разрядник мультикамерный РМКЭ-35-IV-0114

Показаны условно и выбираются  при 
проектировании

 Конструкции

Масса. ед.кг     ПримечаниеНаименованиеОбозначениеПоз.

Спецификация

18
3

6

18
6
18
6
18
6
12
24
12
24
36
6

1

Двухцепная 
Кол.

Одноцепная 
Кол.



Ин
в. 

№
 п

од
л.

По
дп

. и
 д

ат
а

Вз
ам

. и
нв

. №

Схема установки РМКЭ-35

16
0m

in

20...120

1-1

2-2

I
1 1

160...330*

2

2

III

II

13

13 11

11 5712

4

5

9

10
6

7

12

14

511

10
0m

in

3

89

max1534
max767

Подп.     ДатаИзм.Кол. уч. Лист
Разраб.
Провер.
ГИП

Утв.
Нач. ПКО

Чаплыгин К.Л.
Романов Ю.А.
Ермошина М.С.
Зайналов Р.И.
Калакутский Е.С.

СТАЛ.670082.001-10

04.16
04.16
04.16
04.16
04.16

Р 

Альбом унифицированных проектных решений по 
установке мультикамерных разрядников  на ВЛ 35 кВ
Установка РМКЭ-35 на анкерно-

угловую  ж/б опору. 
Изоляторы ПСД-70Е

Общий вид. Схема установки 
РМКЭ-35. Узел I. Сечение 1-1, 2-2.

N. док.

1 
Стадия     Лист      Листов* Искровой промежуток между электродами должен быть 160-330мм, в зависимости от типа изоляции,

на которую устанавливается разрядник.
1. Расстояние между осями электродов в горизонтальной плоскости не должно превышать 120мм.

Направление разворота разрядных элементов друг относительно друга должно соответствовать
схеме установки.

2. Узлы II и III смотреть на листе СТАЛ.670082.001-03

15

1

2 I

1

2

1Опора1
В составе опоры3Траверса 2

 Стандартные изделия
12ИзоляторПСД-70Е3
3СкобаСК-7-1А4
9Ушко однолапчатоеУ1-7-165
3Зажим поддерживающийПГН-3-56
9СерьгаСР-7-167

ОАО "НПО"Стример"3Кожух защитный для ПГНСТАЛ.735224.0018
ОАО "НПО"Стример"6Гофр-рукавПЗУ-ПС9
ОАО "НПО"Стример"12СтяжкаПЗУ-ПС10

6ЗажимНб-2-6р11
12СкобаСК-21-1А12

Изолятор (в сост. натяжной гирлянды13
ОАО "НПО"Стример"4,9Разрядник мультикамерный РМКЭ-35-IV-0114

Показаны условно и выбираются  при 
проектировании

 Конструкции

Масса. ед.кг     ПримечаниеНаименованиеОбозначениеПоз.

Спецификация

24
3

6

24
6
18
6
18
6
12
24
12
24
48
6

1

Двухцепная 
Кол.

Одноцепная 
Кол.



Ин
в. 

№
 п

од
л.

По
дп

. и
 д

ат
а

Вз
ам

. и
нв

. №

Схема установки РМКЭ-35

16
0m

in

20...120

9 10

4

89

7

45
0

11

9

6

5

2

10
0m

in

1-1

2-2
I

1 1

160...330*

2

2

III
II

3

СТАЛ.670082.001-11

Р 

Альбом унифицированных проектных решений по 
установке мультикамерных разрядников  на ВЛ 35 кВ

Установка РМКЭ-35 на 
промежуточную ж/б опору. 

Изоляторы ПС-120Б
Общий вид. Схема установки 

РМКЭ-35. Узел I. Сечение 1-1, 2-2.

1 
Стадия     Лист      Листов

Подп.     ДатаИзм.Кол. уч. Лист
Разраб.
Провер.
ГИП

Утв.
Нач. ПКО

Чаплыгин К.Л.
Романов Ю.А.
Ермошина М.С.
Зайналов Р.И.
Калакутский Е.С.

04.16
04.16
04.16
04.16
04.16

   N. док.

767

1534

* Искровой промежуток между электродами должен быть 160-330мм, в зависимости от типа изоляции,
на которую устанавливается разрядник.
1. Расстояние между осями электродов в горизонтальной плоскости не должно превышать 120мм.

Направление разворота разрядных элементов друг относительно друга должно соответствовать
схеме установки.

2. Узлы II и III смотреть на листе СТАЛ.670082.001-03

16

1

2 I

1

2

 Конструкции
1Опора1

В составе опоры3Траверса 2

 Стандартные изделия
9Изолятор3       ПС-120Б
3Скоба4 СК-7-1А
3Ушко однолапчатое5 У1-7-16
3Зажим поддерживающий6 ПГН-3-5
3Серьга7 СР-7-16

ОАО "НПО"Стример"3Кожух защитный для ПГН8 СТАЛ.735224.001
ОАО "НПО"Стример"6Гофр-рукав9 ПЗУ-ПС
ОАО "НПО"Стример"12Стяжка10 ПЗУ-ПС
ОАО "НПО"Стример"4,9Разрядник мультикамерный 11 РМКЭ-35-IV-01

Масса. ед.кг    ПримечаниеНаименованиеОбозначениеПоз.

Спецификация

3

1
6

1�
6
6
6
6
6
12
24
6

Двухцепная 
Кол.

Одноцепная 
Кол.



Ин
в. 

№
 п

од
л.

По
дп

. и
 д

ат
а

Вз
ам

. и
нв

. №

* Искровой промежуток между электродами должен быть 160-330мм, в зависимости от типа изоляции,
на которую устанавливается разрядник.
1. Расстояние между осями электродов в горизонтальной плоскости не должно превышать 120мм.

Направление разворота разрядных элементов друг относительно друга должно соответствовать
схеме установки.

Схема установки РМКЭ-35

16
0m

in

20...120

45
0

11

9

1-1

2-2I
1 1

160...330*

2

2

III

II

2

6

7

5

10
0m

in

9 10

89

4

3

СТАЛ.670082.001-12

Р 

Альбом унифицированных проектных решений по 
установке мультикамерных разрядников  на ВЛ 35 кВ

Установка РМКЭ-35 на 
промежуточную ж/б опору. 

Изоляторы ПС-120Б
Общий вид. Схема установки 

РМКЭ-35. Узел I. Сечение 1-1, 2-2.

1 
Стадия     Лист      Листов

Подп.     ДатаИзм.Кол. уч. Лист
Разраб.
Провер.
ГИП

Утв.
Нач. ПКО

Чаплыгин К.Л.
Романов Ю.А.
Ермошина М.С.
Зайналов Р.И.
Калакутский Е.С.

04.16
04.16
04.16
04.16
04.16

   N. док.

2. Узлы II и III смотреть на листе СТАЛ.670082.001-03

767

1534

17

1

2 I

1

2

 Конструкции
1Опора1

В составе опоры3Траверса 2

 Стандартные изделия
12Изолятор3       ПС-120Б
3Скоба4 СК-7-1А
3Ушко однолапчатое5 У1-7-16
3Зажим поддерживающий6 ПГН-3-5
3Серьга7 СР-7-16

ОАО "НПО"Стример"3Кожух защитный для ПГН8 СТАЛ.735224.001
ОАО "НПО"Стример"6Гофр-рукав9 ПЗУ-ПС
ОАО "НПО"Стример"12Стяжка10 ПЗУ-ПС
ОАО "НПО"Стример"4,9Разрядник мультикамерный 11 РМКЭ-35-IV-01

Масса. ед.кг    ПримечаниеНаименованиеОбозначениеПоз.

Спецификация

3

1
6

24
6
6
6
6
6
12
24
6

Двухцепная 
Кол.

Одноцепная 
Кол.



Ин
в. 

№
 п

од
л.

По
дп

. и
 д

ат
а

Вз
ам

. и
нв

. №

Схема установки РМКЭ-35

16
0m

in

20...120

1-1

2-2

I
1 1

160...330*

2

2

III

II

14

10

9
5

5

11
4

12

12

5

11

45
0

7

7

10
0m

in

11

13

13

13

6

3

89

max1534
max767

* Искровой промежуток между электродами должен быть 160-330мм, в зависимости от типа изоляции,
на которую устанавливается разрядник.
1. Расстояние между осями электродов в горизонтальной плоскости не должно превышать 120мм.

Направление разворота разрядных элементов друг относительно друга должно соответствовать
схеме установки.

2. Узлы II и III смотреть на листе СТАЛ.670082.001-03

Подп.     ДатаИзм.Кол. уч. Лист
Разраб.
Провер.
ГИП

Утв.
Нач. ПКО

Чаплыгин К.Л.
Романов Ю.А.
Ермошина М.С.
Зайналов Р.И.
Калакутский Е.С.

СТАЛ.670082.001-13

04.16
04.16
04.16
04.16
04.16

Р 

Альбом унифицированных проектных решений по 
установке мультикамерных разрядников  на ВЛ 35 кВ
Установка РМКЭ-35 на анкерно-

угловую  ж/б опору. 
Изоляторы ПС-120Б

Общий вид. Схема установки 
РМКЭ-35. Узел I. Сечение 1-1, 2-2.

N. док.

1 
Стадия     Лист      Листов

18

1

2 I

1

2

1Опора1
В составе опоры3Траверса 2

 Стандартные изделия
9ИзоляторПС-120Б3
3СкобаСК-7-1А4
9Ушко однолапчатоеУ1-7-165
3Зажим поддерживающийПГН-3-56
9СерьгаСР-7-167

ОАО "НПО"Стример"3Кожух защитный для ПГНСТАЛ.735224.0018
ОАО "НПО"Стример"6Гофр-рукавПЗУ-ПС9
ОАО "НПО"Стример"12СтяжкаПЗУ-ПС10

6ЗажимНб-2-6р11
12СкобаСК-21-1А12

Изолятор (в сост. натяжной гирлянды13
ОАО "НПО"Стример"4,9Разрядник мультикамерный РМКЭ-35-IV-0114

Показаны условно и выбираются  при 
проектировании

 Конструкции

Масса. ед.кг     ПримечаниеНаименованиеОбозначениеПоз.

Спецификация

18
3

6

18
6
18
6
18
6
12
24
12
24
36
6

1

Двухцепная 
Кол.

Одноцепная 
Кол.



Ин
в. 

№
 п

од
л.

По
дп

. и
 д

ат
а

Вз
ам

. и
нв

. №

Схема установки РМКЭ-35

16
0m

in

20...120

1-1

2-2

I
1 1

160...330*

2

2

III

II

13

13 11

11 5712

4

5

9

106

7

12

14

13

511

45
0

10
0m

in

3

89

max1534
max767

* Искровой промежуток между электродами должен быть 160-330мм, в зависимости от типа изоляции,
на которую устанавливается разрядник.
1. Расстояние между осями электродов в горизонтальной плоскости не должно превышать 120мм.

Направление разворота разрядных элементов друг относительно друга должно соответствовать
схеме установки.

2. Узлы II и III смотреть на листе СТАЛ.670082.001-03

Подп.     ДатаИзм.Кол. уч. Лист
Разраб.
Провер.
ГИП

Утв.
Нач. ПКО

Чаплыгин К.Л.
Романов Ю.А.
Ермошина М.С.
Зайналов Р.И.
Калакутский Е.С.

СТАЛ.670082.001-14

04.16
04.16
04.16
04.16
04.16

Р 

Альбом унифицированных проектных решений по 
установке мультикамерных разрядников  на ВЛ 35 кВ
Установка РМКЭ-35 на анкерно-

угловую  ж/б опору.
 Изоляторы ПС-120Б

Общий вид. Схема установки 
РМКЭ-35. Узел I. Сечение 1-1, 2-2.

N. док.

1 
Стадия     Лист      Листов

Спецификация

19

1

2 I

1

2

1Опора1
В составе опоры3Траверса 2

 Стандартные изделия
12ИзоляторПС-120Б3
3СкобаСК-7-1А4
9Ушко однолапчатоеУ1-7-165
3Зажим поддерживающийПГН-3-56
9СерьгаСР-7-167

ОАО "НПО"Стример"3Кожух защитный для ПГНСТАЛ.735224.0018
ОАО "НПО"Стример"6Гофр-рукавПЗУ-ПС9
ОАО "НПО"Стример"12СтяжкаПЗУ-ПС10

6ЗажимНб-2-6р11
12СкобаСК-21-1А12

Изолятор (в сост. натяжной гирлянды13
ОАО "НПО"Стример"4,9Разрядник мультикамерный РМКЭ-35-IV-0114

Показаны условно и выбираются  при 
проектировании

 Конструкции

Масса. ед.кг     ПримечаниеНаименованиеОбозначениеПоз.

24
3

6

24
6
18
6
18
6
12
24
12
24
48
6

1

Двухцепная 
Кол.

Одноцепная 
Кол.



СТАЛ.670082.001-15

Р 

Альбом унифицированных проектных решений по 
установке мультикамерных разрядников  на ВЛ 35 кВ

Установка РМКЭ-35 на промежуточную 
одноцепную ж/б опору. Горизонтальное 

расположение фаз

Общий вид. Схема установки 
РМКЭ-35. Узел I. Сечение 1-1, 2-2.Ин

в. 
№

 п
од

л.
По

дп
. и

 д
ат

а
Вз

ам
. и

нв
. №

* Искровой промежуток между электродами должен быть 160-330мм, в зависимости от типа изоляции,
на которую устанавливается разрядник.
1. Расстояние между осями электродов в горизонтальной плоскости не должно превышать 120мм.

Направление разворота разрядных элементов друг относительно друга должно соответствовать
схеме установки. 1 

Масса. ед.кг    ПримечаниеКол.НаименованиеОбозначениеПоз.
 Конструкции

1Опора1
В составе опоры-Траверса2

 Стандартные изделия
9ИзоляторПСД-70Е3
3СкобаСК-7-1А4
3Ушко однолапчатоеУ1-7-165
3Зажим поддерживающийПГН-3-56
3СерьгаСР-7-167

ОАО "НПО"Стример"4,93Разрядник мультикамерныйРМКЭ-35-IV-018

Спецификация

Стадия     Лист      Листов

Схема установки РМКЭ-35

16
0m

in

20...120

I

2. Узлы II и III смотреть на листе СТАЛ.670082.001-03

Подп.     ДатаИзм.Кол. уч. Лист
Разраб.
Провер.
ГИП

Утв.
Нач. ПКО

Чаплыгин К.Л.
Романов Ю.А.
Ермошина М.С.
Зайналов Р.И.
Калакутский Е.С.

04.16
04.16
04.16
04.16
04.16

   N. док.

1-1

2-2

I
11

160...330*

2

2

III

II

10
0m

in

3

21

4

5

6

7

8
450

500min

1000min

20

3. Изоляторы показаны условно и определяются при проектировании.
Схема установки применима ко всем типам стеклянных изоляторов

См. примечание п. 3



Установка РМКЭ-35 на 
промежуточную ж/б опору. 

Изоляторы ЛК70/35

Ин
в. 

№
 п

од
л.

По
дп

. и
 д

ат
а

Вз
ам

. и
нв

. №

Схема установки РМКЭ-35

16
0m

in

20...120

1-1

2-2
I

1 1

160...330*

2

2

III
II

3

45
0

9

8

8

7
7

6

4

5

2

* Искровой промежуток между электродами должен быть 160-330мм, в зависимости от типа изоляции,
на которую устанавливается разрядник.
1. Расстояние между осями электродов в горизонтальной плоскости не должно превышать 120мм.

Направление разворота разрядных элементов друг относительно друга должно соответствовать
схеме установки.

2. Узлы II и III смотреть на листе СТАЛ.670082.001-03

Подп.     ДатаИзм.Кол. уч. Лист 
Разраб. Чаплыгин К.Л.

СТАЛ.670082.001-16

04.16
04.16
04.16
04.16
04.16

Р 

Альбом унифицированных проектных решений по 
установке мультикамерных разрядников  на ВЛ 35 кВ

Общий вид. Схема установки 
РМКЭ-35. Узел I. Сечение 1-1, 2-2.

N. док.

1 
Стадия     Лист      Листов

ПримечаниеМасса. ед.кгОбозначениеПоз.

1Опора1
В составе опоры3Траверса 2

 Стандартные изделия
3Полимерный изоляторЛК70/353
3СкобаСК-7-1А4
3Зажим поддерживающийПГН-3-55

ОАО "НПО"Стример"3Кожух защитный для ПГНСТАЛ.735224.0016
ОАО "НПО"Стример"6Гофр-рукавПЗУ-ПС7
ОАО "НПО"Стример"12СтяжкаПЗУ-ПС8
ОАО "НПО"Стример"4,93Разрядник мультикамерныйРМКЭ-35-IV-019

Спецификация

Наименование 
 Конструкции

767

1534

Провер.
ГИП

Утв.
Нач. ПКО

Романов Ю.А.
Ермошина М.С.
Зайналов Р.И.
Калакутский Е.С.

21

1

2 I

1

2

1
6

6
6
6
6
12
24
6

Двухцепная 
Кол.

Одноцепная 
Кол.



Ин
в. 

№
 п

од
л.

По
дп

. и
 д

ат
а

Вз
ам

. и
нв

. №

* Искровой промежуток между электродами должен быть 160-330мм, в зависимости от типа изоляции,
на которую устанавливается разрядник.
1. Расстояние между осями электродов в горизонтальной плоскости не должно превышать 120мм.

Направление разворота разрядных элементов друг относительно друга должно
соответствовать схеме установки.

2. Узлы II и III смотреть на лите СТАЛ.670082.001-03

Схема установки РМКЭ-35

16
0m

in

20...120

1-1

2-2
I

1 1

160...330*

2

2

III

II

11

11

12

8

7

7

3

4
99

10

1011

2

5

 Масса. ед.кг   ПримечаниеНаименованиеОбозначениеПоз.
 Конструкции

1Опора1
В составе опоры3Траверса 2

 Стандартные изделия
3Изолятор3 ЛК70/35
3Скоба4 СК-7-1А
3Зажим поддерживающий5 ПГН-3-5

ОАО "НПО"Стример"3Кожух защитный для ПГН6 СТАЛ.735224.001
ОАО "НПО"Стример"6Гофр-рукав7 ПЗУ-ПС
ОАО "НПО"Стример"12Стяжка8 ПЗУ-ПС

6Зажим9 Нб-2-6р
12Скоба10 СК-21-1А
6Изолятор (в сост. натяжной гирлянды11

ОАО "НПО"Стример"4,93Разрядник мультикамерный12 РМКЭ-35-IV-01

Спецификация

Показаны условно и выбираются  при 
проектировании

Подп.     ДатаИзм.Кол. уч. Лист
Разраб.
Провер.
ГИП

Утв.
Нач. ПКО

Чаплыгин К.Л.
Романов Ю.А.
Ермошина М.С.
Зайналов Р.И.
Калакутский Е.С.

СТАЛ.670082.001-17

04.16
04.16
04.16
04.16
04.16

Р 

Альбом унифицированных проектных решений по 
установке мультикамерных разрядников  на ВЛ 35 кВ

Общий вид. Схема установки 
РМКЭ-35. Узел I. Сечение 1-1, 2-2.

   N. док.

1 
Стадия     Лист      ЛистовУстановка РМКЭ-35 на 

промежуточную ж/б опору. 
Изоляторы ЛК70/35

6
max767

max1534

65
0

22

1

2 I

1

2

1
6

6
6
6
6
12
24
12
24
12
6

Двухцепная 
Кол.

Одноцепная 
Кол.



ПримечаниеМасса. ед.кгКол.НаименованиеОбозначениеПоз.
 Конструкции 

1Опора1
В составе опоры-Траверса2

 Стандартные изделия
3Полимерный изоляторЛК70/35 3
3Изолятор штыревойSDI83 1M204
3Зажим поддерживающийПГН-3-55

ОАО "НПО"Стример"3Дополнительный шлейф6
ОАО "НПО"Стример"4,93Разрядник мультикамерныйРМКЭ-35-IV-017

Схема установки РМКЭ-35

16
0m

in

20...120

* Искровой промежуток между электродами должен быть 160-330мм, в зависимости от типа изоляции,
 на которую устанавливается разрядник.
1. Расстояние между осями электродов в горизонтальной плоскости не должно превышать 120мм.
  Направление разворота разрядных элементов друг относительно друга должно соответствовать 
схеме  установки.
2. Минимальное расстояние между разрядниками 1000 мм. Расстояние от края разрядника до элементов опоры 500 мм.

Спецификация

СТАЛ.670082.001-18

Р 

Альбом унифицированных проектных решений по 
установке мультикамерных разрядников  на ВЛ 35 кВ

Общий вид. Схема установки 
РМКЭ-35. Узел I. Сечение 1-1, 2-2.

1 
Стадия     Лист      Листов

Ин
в. 

№
 п

од
л.

По
дп

. и
 д

ат
а

Вз
ам

. и
нв

. №

Установка РМКЭ-35 на промежуточную 
одноцепную ж/б опору. Горизонтальное 

расп. Фаз. Изоляторы ЛК70/35

1-1

2-2
I 11

2

2

160...330*

1

2

34

5

6

7

7

450

I

m
in5

00

min1000

JUM.017.WW

Подп.     ДатаИзм.Кол. уч.  Лист
Разраб.
Провер.
ГИП

Утв.
Нач. ПКО

Чаплыгин К.Л.
Романов Ю.А.
Ермошина М.С.
Зайналов Р.И.
Калакутский Е.С.

04.16
04.16
04.16
04.16
04.16

   N. док.

ООО "Энсто РУС"

23



Установка РМКЭ-35 на промежуточную 
 решетчатую опору. 
Изоляторы ПС-70Е

Ин
в. 

№
 п

од
л.

По
дп

. и
 д

ат
а

Вз
ам

. и
нв

. №

Схема установки РМКЭ-35

16
0m

in

20...120

9 10

4

89

7

11

9

6

5

2

10
0m

in

1-1

2-2
I

1 1

160...330*

2

2

III
II

450

3

СТАЛ.670082.001-19

Р 

Альбом унифицированных проектных решений по 
установке мультикамерных разрядников  на ВЛ 35 кВ

Общий вид. Схема установки 
РМКЭ-35. Узел I. Сечение 1-1, 2-2.

11 
Стадия     Лист      Листов

Подп.     ДатаИзм.Кол. уч. Лист
Разраб.
Провер.
ГИП

Утв.
Нач. ПКО

Чаплыгин К.Л.
Романов Ю.А.
Ермошина М.С.
Зайналов Р.И.
Калакутский Е.С.

04.16
04.16
04.16
04.16
04.16

   N. док.
* Искровой промежуток между электродами должен быть 160-330мм, в зависимости от типа изоляции,
на которую устанавливается разрядник.
1. Расстояние между осями электродов в горизонтальной плоскости не должно превышать 120мм.

Направление разворота разрядных элементов друг относительно друга должно соответствовать
схеме установки.

2. Узлы II и III смотреть на листе СТАЛ.670082.001-03

767

1534

I

1

2

24

 Конструкции
1Опора1

В составе опоры3Траверса 2

 Стандартные изделия
9Изолятор3 ПС-70Е
3Скоба4 СК-7-1А
3Ушко однолапчатое5 У1-7-16
3Зажим поддерживающий6 ПГН-3-5
3Серьга7 СР-7-16

ОАО "НПО"Стример"3Кожух защитный для ПГН8 СТАЛ.735224.001
ОАО "НПО"Стример"6Гофр-рукав9 ПЗУ-ПС
ОАО "НПО"Стример"12Стяжка10 ПЗУ-ПС
ОАО "НПО"Стример"4,9Разрядник мультикамерный 11 РМКЭ-35-IV-01

Масса. ед.кг    ПримечаниеНаименованиеОбозначениеПоз.

Спецификация

3

1
6

1�
6
6
6
6
6
12
24
6

1

2

Двухцепная 
Кол.

Одноцепная 
Кол.



Установка РМКЭ-35 на промежуточную 
 решетчатую опору. 

Изолятор ПС-70Е

Ин
в. 

№
 п

од
л.

По
дп

. и
 д

ат
а

Вз
ам

. и
нв

. №

Схема установки РМКЭ-35

16
0m

in

20...120

11

9

1-1

2-2
I

1 1

160...330*

2

2

III

II

6

7

5
9 10

8

9

42

3

5

450

СТАЛ.670082.001-20

Р 

Альбом унифицированных проектных решений по 
установке мультикамерных разрядников  на ВЛ 35 кВ

Общий вид. Схема установки 
РМКЭ-35. Узел I. Сечение 1-1, 2-2.

1 
Стадия     Лист      Листов

Подп.     ДатаИзм.Кол. уч. Лист
Разраб.
Провер.
ГИП

Утв.
Нач. ПКО

Чаплыгин К.Л.
Романов Ю.А.
Ермошина М.С.
Зайналов Р.И.
Калакутский Е.С.

04.16
04.16
04.16
04.16
04.16

   N. док.
* Искровой промежуток между электродами должен быть 160-330мм, в зависимости от типа изоляции,
на которую устанавливается разрядник.
1. Расстояние между осями электродов в горизонтальной плоскости не должно превышать 120мм.

Направление разворота разрядных элементов друг относительно друга должно соответствовать
схеме установки.

2. Узлы II и III смотреть на листе СТАЛ.670082.001-03

767

1534

25

 Конструкции
1Опора1

В составе опоры3Траверса 2

 Стандартные изделия
12Изолятор3 ПС-70Е
3Скоба4 СК-7-1А
3Ушко однолапчатое5 У1-7-16
3Зажим поддерживающий6 ПГН-3-5
3Серьга7 СР-7-16

ОАО "НПО"Стример"3Кожух защитный для ПГН8 СТАЛ.735224.001
ОАО "НПО"Стример"6Гофр-рукав9 ПЗУ-ПС
ОАО "НПО"Стример"12Стяжка10 ПЗУ-ПС
ОАО "НПО"Стример"4,9Разрядник мультикамерный 11 РМКЭ-35-IV-01

Масса. ед.кг    ПримечаниеНаименованиеОбозначениеПоз.

Спецификация

3

1
6

24
6
6
6
6
6
12
24
6

I

1

2

1

2

Двухцепная 
Кол.

Одноцепная 
Кол.



Установка РМКЭ-35 на 
анкерно-угловую решетчатую опору. 

Изоляторы ПС-70Е

Ин
в. 

№
 п

од
л.

По
дп

. и
 д

ат
а

Вз
ам

. и
нв

. №

Схема установки РМКЭ-35

16
0m

in

20...120

1-1

2-2

I
1 1

160...330*

2

2

III
II

2

14

3

8

9

6

5

6

13

13

13

55

1111

4

1212

450

10

Подп.     ДатаИзм.Кол. уч. Лист
Разраб.
Провер.
ГИП

Утв.
Нач. ПКО

Чаплыгин К.Л.
Романов Ю.А.
Ермошина М.С.
Зайналов Р.И.
Калакутский Е.С.

СТАЛ.670082.001-21

04.16
04.16
04.16
04.16
04.16

Р 

Альбом унифицированных проектных решений по 
установке мультикамерных разрядников  на ВЛ 35 кВN. док.

1 
Стадия     Лист      Листов

* о       160-330 ,     ,

   .

1.           120 .

         

.

2. Узлы II и III смотреть на лите СТАЛ.670082.001-03

9

max1534
max767

26

1Опора1
В составе опоры3Траверса 2

 Стандартные изделия
9ИзоляторПС-70Е3
3СкобаСК-7-1А4
9Ушко однолапчатоеУ1-7-165
3Зажим поддерживающийПГН-3-56
9СерьгаСР-7-167

ОАО "НПО"Стример"3Кожух защитный для ПГНСТАЛ.735224.0018
ОАО "НПО"Стример"6Гофр-рукавПЗУ-ПС9
ОАО "НПО"Стример"12СтяжкаПЗУ-ПС10

6ЗажимНб-2-6р11
12СкобаСК-21-1А12

Изолятор (в сост. натяжной гирлянды13
ОАО "НПО"Стример"4,9Разрядник мультикамерный РМКЭ-35-IV-0114

Показаны условно и выбираются  при 
проектировании

 Конструкции

Масса. ед.кг     ПримечаниеНаименованиеОбозначениеПоз.

Спецификация

18
3

6

18
6
18
6
18
6
12
24
12
24
36
6

1

I

1

2

1

2

Двухцепная 
Кол.

Одноцепная 
Кол.

Общий вид. Схема установки 
РМКЭ-35. Узел I. Сечение 1-1, 2-2.



Установка РМКЭ-35 на 
анкерно-угловую решетчатую опору. 

Изоляторы ПС-70Е

. 
 

.
. 

 
. 

. 

  -35

16
0m

in

20...120

1-1

2-2
I

1 1

160...330*

2

2

III

II

2

3

14

4

5

55

7

8

9

10

12
12

13

13

13

450

12

12

Подп.     ДатаИзм.Кол. уч. Лист
Разраб.
Провер.
ГИП

Утв.
Нач. ПКО

Чаплыгин К.Л.
Романов Ю.А.
Ермошина М.С.
Зайналов Р.И.
Калакутский Е.С.

СТАЛ.670082.001-22

04.16
04.16
04.16
04.16
04.16

Р 

Альбом унифицированных проектных решений по 
установке мультикамерных разрядников  на ВЛ 35 кВ

Общий вид. Схема установки 
РМКЭ-35. Узел I. Сечение 1-1, 2-2.

N. док.

1 
Стадия     Лист      Листов* Искровой промежуток между электродами должен быть 160-330мм, в зависимости от типа изоляции,

на которую устанавливается разрядник.
1. Расстояние между осями электродов в горизонтальной плоскости не должно превышать 120мм.

         

.

2. Узлы II и III смотреть на листе СТАЛ.670082.001-03

69

max767

max1534

27

1Опора1
В составе опоры3Траверса 2

 Стандартные изделия
9ИзоляторПС-70Е3
3СкобаСК-7-1А4
9Ушко однолапчатоеУ1-7-165
3Зажим поддерживающийПГН-3-56
9СерьгаСР-7-167

ОАО "НПО"Стример"3Кожух защитный для ПГНСТАЛ.735224.0018
ОАО "НПО"Стример"6Гофр-рукавПЗУ-ПС9
ОАО "НПО"Стример"12СтяжкаПЗУ-ПС10

6ЗажимНб-2-6р11
12СкобаСК-21-1А12

Изолятор (в сост. натяжной гирлянды13
ОАО "НПО"Стример"4,9Разрядник мультикамерный РМКЭ-35-IV-0114

Показаны условно и выбираются  при 
проектировании

 Конструкции

Масса. ед.кг     ПримечаниеНаименованиеОбозначениеПоз.

Спецификация

18
3

6

18
6
18
6
18
6
12
24
12
24
36
6

1

I

1

2

1

2

Двухцепная 
Кол.

Одноцепная 
Кол.



Установка РМКЭ-35 на 
промежуточную решетчатую опору. 

Изоляторы ПСД-70Е

Ин
в. 

№
 п

од
л.

По
дп

. и
 д

ат
а

Вз
ам

. и
нв

. №

Схема установки РМКЭ-35

16
0m

in

20...120

9 10

4

89

7

11

9

6

5

2

10
0m

in

1-1

2-2
I

1 1

160...330*

2

2

III

II

450

3

СТАЛ.670082.001-23

Р 

Альбом унифицированных проектных решений по 
установке мультикамерных разрядников  на ВЛ 35 кВ

Общий вид. Схема установки 
РМКЭ-35. Узел I. Сечение 1-1, 2-2.

1 
Стадия     Лист      Листов

Подп.     ДатаИзм.Кол. уч. Лист
Разраб.
Провер.
ГИП

Утв.
Нач. ПКО

Чаплыгин К.Л.
Романов Ю.А.
Ермошина М.С.
Зайналов Р.И.
Калакутский Е.С.

04.16
04.16
04.16
04.16
04.16

   N. док.
* о       160-330 ,     ,

на которую устанавливается разрядник.
1. Расстояние между осями электродов в горизонтальной плоскости не должно превышать 120мм.

         

.

2. Узлы II и III смотреть на листе СТАЛ.670082.001-03

767

1534

28

 Конструкции
1Опора1

В составе опоры3Траверса 2

 Стандартные изделия
9Изолятор3       ПСД-70Е
3Скоба4 СК-7-1А
3Ушко однолапчатое5 У1-7-16
3Зажим поддерживающий6 ПГН-3-5
3Серьга7 СР-7-16

ОАО "НПО"Стример"3Кожух защитный для ПГН8 СТАЛ.735224.001
ОАО "НПО"Стример"6Гофр-рукав9 ПЗУ-ПС
ОАО "НПО"Стример"12Стяжка10 ПЗУ-ПС
ОАО "НПО"Стример"4,9Разрядник мультикамерный 11 РМКЭ-35-IV-01

Масса. ед.кг    ПримечаниеНаименованиеОбозначениеПоз.

Спецификация

3

1
6

1�
6
6
6
6
6
12
24
6

I

1

2

1

2

Двухцепная 
Кол.

Одноцепная 
Кол.



Установка РМКЭ-35 на 
промежуточную решетчатую опору. 

Изоляторы ПСД-70Е

Схема установки РМКЭ-35

16
0m

in

20...120

11

9

1-1

2-2I
1 1

160...330*

2

2

III

II

6

7

5

9 10
8

9

42

5

450

3

СТАЛ.670082.001-24

Р 

Альбом унифицированных проектных решений по 
установке мультикамерных разрядников  на ВЛ 35 кВ

Общий вид. Схема установки 
РМКЭ-35. Узел I. Сечение 1-1, 2-2.

1 
Стадия     Лист      Листов

Подп.     ДатаИзм.Кол. уч. Лист
Разраб.
Провер.
ГИП

Утв.
Нач. ПКО

Чаплыгин К.Л.
Романов Ю.А.
Ермошина М.С.
Зайналов Р.И.
Калакутский Е.С.

04.16
04.16
04.16
04.16
04.16

   N. док.

Ин
в. 

№
 п

од
л.

По
дп

. и
 д

ат
а

Вз
ам

. и
нв

. №

767

1534

* Искровой промежуток между электродами должен быть 160-330мм, в зависимости от типа изоляции,

на которую устанавливается разрядник.

1. Расстояние между осями электродов в горизонтальной плоскости не должно превышать 120мм.

Направление разворота разрядных элементов друг относительно друга должно соответствовать схеме
установки.

2. Узлы II и III смотреть на лите СТАЛ.670082.001-03

29

 Конструкции
1Опора1

В составе опоры3Траверса 2

 Стандартные изделия
12Изолятор3       ПСД-70Е
3Скоба4 СК-7-1А
3Ушко однолапчатое5 У1-7-16
3Зажим поддерживающий6 ПГН-3-5
3Серьга7 СР-7-16

ОАО "НПО"Стример"3Кожух защитный для ПГН8 СТАЛ.735224.001
ОАО "НПО"Стример"6Гофр-рукав9 ПЗУ-ПС
ОАО "НПО"Стример"12Стяжка10 ПЗУ-ПС
ОАО "НПО"Стример"4,9Разрядник мультикамерный 11 РМКЭ-35-IV-01

Масса. ед.кг    ПримечаниеНаименованиеОбозначениеПоз.

Спецификация

3

1
6

24
6
6
6
6
6
12
24
6

I

1

2

1

2

Двухцепная 
Кол.

Одноцепная 
Кол.



Установка РМКЭ-35 на анкерно-
угловую решетчатую опору. 

Изоляторы ПСД-70Е

Ин
в. 

№
 п

од
л.

По
дп

. и
 д

ат
а

Вз
ам

. и
нв

. №

Схема установки РМКЭ-35

16
0m

in

20...120

1-1

2-2
I

1 1

160...330*

2

2

III
II

2

14

8

9

6

5

6

13

13

13

55

1111

4

1212

450

3

Подп.     ДатаИзм.Кол. уч. Лист
Разраб.
Провер.
ГИП

Утв.
Нач. ПКО

Чаплыгин К.Л.
Романов Ю.А.
Ермошина М.С.
Зайналов Р.И.
Калакутский Е.С.

СТАЛ.670082.001-25

04.16
04.16
04.16
04.16
04.16

Р 

Альбом унифицированных проектных решений по 
установке мультикамерных разрядников  на ВЛ 35 кВN. док.

1 
Стадия     Лист      Листов

9

max1534
max767

* о       160-330 ,     ,

   .

1.           120 .

         

.

2. Узлы II и III смотреть на лите СТАЛ.670082.001-03

30

1Опора1
В составе опоры3Траверса 2

 Стандартные изделия
9ИзоляторПСД-70Е3
3СкобаСК-7-1А4
9Ушко однолапчатоеУ1-7-165
3Зажим поддерживающийПГН-3-56
9СерьгаСР-7-167

ОАО "НПО"Стример"3Кожух защитный для ПГНСТАЛ.735224.0018
ОАО "НПО"Стример"6Гофр-рукавПЗУ-ПС9
ОАО "НПО"Стример"12СтяжкаПЗУ-ПС10

6ЗажимНб-2-6р11
12СкобаСК-21-1А12

Изолятор (в сост. натяжной гирлянды13
ОАО "НПО"Стример"4,9Разрядник мультикамерный РМКЭ-35-IV-0114

Показаны условно и выбираются  при 
проектировании

 Конструкции

Масса. ед.кг     ПримечаниеНаименованиеОбозначениеПоз.

Спецификация

18
3

6

18
6
18
6
18
6
12
24
12
24
36
6

1

I

1

2

1

2

Двухцепная 
Кол.

Одноцепная 
Кол.

Общий вид. Схема установки 
РМКЭ-35. Узел I. Сечение 1-1, 2-2.



Установка РМКЭ-35 на анкерно-
угловую решетчатую опору. 

Изоляторы ПСД-70Е

Ин
в. 

№
 п

од
л.

По
дп

. и
 д

ат
а

Вз
ам

. и
нв

. №

Схема установки РМКЭ-35

16
0m

in

20...120

1-1

2-2
I

1 1

160...330*

2

2

III

II

2

14

4

5

55

7

8

9

10

12
12

13

13

13

450

12

12

3

Подп.     ДатаИзм.Кол. уч. Лист
Разраб.
Провер.
ГИП

Утв.
Нач. ПКО

Чаплыгин К.Л.
Романов Ю.А.
Ермошина М.С.
Зайналов Р.И.
Калакутский Е.С.

СТАЛ.670082.001-26

04.16
04.16
04.16
04.16
04.16

Р 

Альбом унифицированных проектных решений по 
установке мультикамерных разрядников  на ВЛ 35 кВ

Общий вид. Схема установки 
РМКЭ-35. Узел I. Сечение 1-1, 2-2.

N. док.

1 
Стадия     Лист      Листов* о       160-330 ,     ,

   .

          120 .

         

.

2. Узлы II и III смотреть на лите СТАЛ.670082.001-03

69

max767
max1534

31

1Опора1
В составе опоры3Траверса 2

 Стандартные изделия
12ИзоляторПСД-70Е3
3СкобаСК-7-1А4
9Ушко однолапчатоеУ1-7-165
3Зажим поддерживающийПГН-3-56
9СерьгаСР-7-167

ОАО "НПО"Стример"3Кожух защитный для ПГНСТАЛ.735224.0018
ОАО "НПО"Стример"6Гофр-рукавПЗУ-ПС9
ОАО "НПО"Стример"12СтяжкаПЗУ-ПС10

6ЗажимНб-2-6р11
12СкобаСК-21-1А12

Изолятор (в сост. натяжной гирлянды13
ОАО "НПО"Стример"4,9Разрядник мультикамерный РМКЭ-35-IV-0114

Показаны условно и выбираются  при 
проектировании

 Конструкции

Масса. ед.кг     ПримечаниеНаименованиеОбозначениеПоз.

Спецификация

24
3

6

24
6
18
6
18
6
12
24
12
24
48
6

1

I

1

2

1

2

Двухцепная 
Кол.

Одноцепная 
Кол.



Установка РМКЭ-35 на промежуточную  
решетчатую опору. 
Изоляторы ПС-120Б

Ин
в. 

№
 п

од
л.

По
дп

. и
 д

ат
а

Вз
ам

. и
нв

. №

Схема установки РМКЭ-35

16
0m

in

20...120

9 10

4

89

7

11

9

6

5

2

10
0m

in

1-1

2-2
I

1 1

160...330*

2

2

III

II

450

3

СТАЛ.670082.001-27

Р 

Альбом унифицированных проектных решений по 
установке мультикамерных разрядников  на ВЛ 35 кВ

Общий вид. Схема установки 
РМКЭ-35. Узел I. Сечение 1-1, 2-2.

1 
Стадия     Лист      Листов

Подп.     ДатаИзм.Кол. уч. Лист
Разраб.
Провер.
ГИП

Утв.
Нач. ПКО

Чаплыгин К.Л.
Романов Ю.А.
Ермошина М.С.
Зайналов Р.И.
Калакутский Е.С.

04.16
04.16
04.16
04.16
04.16

   N. док.
* о       160-330 ,     ,

   .

1.           120 .

         

.

2. Узлы II и III смотреть на лите СТАЛ.670082.001-03

767

1534

32

 Конструкции
1Опора1

В составе опоры3Траверса 2

 Стандартные изделия
9Изолятор3       ПС-120Б
3Скоба4 СК-7-1А
3Ушко однолапчатое5 У1-7-16
3Зажим поддерживающий6 ПГН-3-5
3Серьга7 СР-7-16

ОАО "НПО"Стример"3Кожух защитный для ПГН8 СТАЛ.735224.001
ОАО "НПО"Стример"6Гофр-рукав9 ПЗУ-ПС
ОАО "НПО"Стример"12Стяжка10 ПЗУ-ПС
ОАО "НПО"Стример"4,9Разрядник мультикамерный 11 РМКЭ-35-IV-01

Масса. ед.кг    ПримечаниеНаименованиеОбозначениеПоз.

Спецификация

3

1
6

1�
6
6
6
6
6
12
24
6

I

1

2

1

2

Двухцепная 
Кол.

Одноцепная 
Кол.



Ин
в. 

№
 п

од
л.

По
дп

. и
 д

ат
а

Вз
ам

. и
нв

. №

  -35

16
0m

in

20...120

11

9

1-1

2-2I
1 1

160...330*

2

2

III

II

6

7

5
9 10

8

9

42

5

450

3

СТАЛ.670082.001-28

Р 

Альбом унифицированных проектных решений по 
установке мультикамерных разрядников  на ВЛ 35 кВ

Общий вид. Схема установки 
РМКЭ-35. Узел I. Сечение 1-1, 2-2.

1 
Стадия     Лист      Листов

Подп.     ДатаИзм.Кол. уч. Лист
Разраб.
Провер.
ГИП

Утв.
Нач. ПКО

Чаплыгин К.Л.
Романов Ю.А.
Ермошина М.С.
Зайналов Р.И.
Калакутский Е.С.

04.16
04.16
04.16
04.16
04.16

   N. док.
* о       160-330 ,     ,

   .

1.           120 .

         

.

2. Узлы II и III смотреть на лите СТАЛ.670082.001-03

767

1534

Установка РМКЭ-35 на промежуточную  
решетчатую опору. 
Изоляторы ПС-120Б

33

 Конструкции
1Опора1

В составе опоры3Траверса 2

 Стандартные изделия
12Изолятор3       ПС-120Б
3Скоба4 СК-7-1А
3Ушко однолапчатое5 У1-7-16
3Зажим поддерживающий6 ПГН-3-5
3Серьга7 СР-7-16

ОАО "НПО"Стример"3Кожух защитный для ПГН8 СТАЛ.735224.001
ОАО "НПО"Стример"6Гофр-рукав9 ПЗУ-ПС
ОАО "НПО"Стример"12Стяжка10 ПЗУ-ПС
ОАО "НПО"Стример"4,9Разрядник мультикамерный 11 РМКЭ-35-IV-01

Масса. ед.кг    ПримечаниеНаименованиеОбозначениеПоз.

Спецификация

3

1
6

24
6
6
6
6
6
12
24
6

I

1

2

1

2

Двухцепная 
Кол.

Одноцепная 
Кол.



Установка РМКЭ-35 на 
анкерно-угловую решетчатую опору. 

Изоляторы ПС-120Б

Ин
в. 

№
 п

од
л.

По
дп

. и
 д

ат
а

Вз
ам

. и
нв

. №

Схема установки РМКЭ-35

16
0m

in

20...120

1-1

2-2

I
1 1

160...330*

2

2

III
II

2

14

8

9

6

5

6

13

13

13

55

1111

4

1212

450

3

Подп.     ДатаИзм.Кол. уч. Лист
Разраб.
Провер.
ГИП

Утв.
Нач. ПКО

Чаплыгин К.Л.
Романов Ю.А.
Ермошина М.С.
Зайналов Р.И.
Калакутский Е.С.

СТАЛ.670082.001-29

04.16
04.16
04.16
04.16
04.16

Р 

Альбом унифицированных проектных решений по 
установке мультикамерных разрядников  на ВЛ 35 кВ

Общий вид. Схема установки 
РМКЭ-35. Узел I. Сечение 1-1, 2-2.

N. док.

1 
Стадия     Лист      Листов* о       160-330 ,     ,

   .

1.           120 .

         

.

2. Узлы II и III смотреть на лите СТАЛ.670082.001-03

9

max1534
max767

34

1Опора1
В составе опоры3Траверса 2

 Стандартные изделия
9ИзоляторПС-120Б3
3СкобаСК-7-1А4
9Ушко однолапчатоеУ1-7-165
3Зажим поддерживающийПГН-3-56
9СерьгаСР-7-167

ОАО "НПО"Стример"3Кожух защитный для ПГНСТАЛ.735224.0018
ОАО "НПО"Стример"6Гофр-рукавПЗУ-ПС9
ОАО "НПО"Стример"12СтяжкаПЗУ-ПС10

6ЗажимНб-2-6р11
12СкобаСК-21-1А12

Изолятор (в сост. натяжной гирлянды13
ОАО "НПО"Стример"4,9Разрядник мультикамерный РМКЭ-35-IV-0114

Показаны условно и выбираются  при 
проектировании

 Конструкции

Масса. ед.кг     ПримечаниеНаименованиеОбозначениеПоз.

Спецификация

18
3

6

18
6
18
6
18
6
12
24
12
24
36
6

1

I

1

2

1

2

Двухцепная 
Кол.

Одноцепная 
Кол.



Установка РМКЭ-35 на 
анкерно-угловую решетчатую опору. 

Изоляторы ПС-120Б

Ин
в. 

№
 п

од
л.

По
дп

. и
 д

ат
а

Вз
ам

. и
нв

. №

Схема установки РМКЭ-35

16
0m

in

20...120

1-1

2-2
I

1 1

160...330*

2

2

III

II

2

14

4

5

55

6

7

8

9

10

12
12

13

13

13

450

12

12

3

Подп.     ДатаИзм.Кол. уч. Лист
Разраб.
Провер.
ГИП

Утв.
Нач. ПКО

Чаплыгин К.Л.
Романов Ю.А.
Ермошина М.С.
Зайналов Р.И.
Калакутский Е.С.

СТАЛ.670082.001-30

04.16
04.16
04.16
04.16
04.16

Р 

Альбом унифицированных проектных решений по 
установке мультикамерных разрядников  на ВЛ 35 кВ

Общий вид. Схема установки 
РМКЭ-35. Узел I. Сечение 1-1, 2-2.

N. док.

1 
Стадия     Лист      Листов* Искровой промежуток между электродами должен быть 160-330мм, в зависимости от типа изоляции,

на которую устанавливается разрядник.
1. Расстояние между осями электродов в горизонтальной плоскости не должно превышать 120мм.

Направление разворота разрядных элементов друг относительно друга должно соответствовать
схеме установки.

2. Узлы II и III смотреть на листе СТАЛ.670082.001-03

9

max767

max1534

35

Спецификация

1Опора1
В составе опоры3Траверса 2

 Стандартные изделия
12ИзоляторПС-120Б3
3СкобаСК-7-1А4
9Ушко однолапчатоеУ1-7-165
3Зажим поддерживающийПГН-3-56
9СерьгаСР-7-167

ОАО "НПО"Стример"3Кожух защитный для ПГНСТАЛ.735224.0018
ОАО "НПО"Стример"6Гофр-рукавПЗУ-ПС9
ОАО "НПО"Стример"12СтяжкаПЗУ-ПС10

6ЗажимНб-2-6р11
12СкобаСК-21-1А12

Изолятор (в сост. натяжной гирлянды13
ОАО "НПО"Стример"4,9Разрядник мультикамерный РМКЭ-35-IV-0114

Показаны условно и выбираются  при 
проектировании

 Конструкции

Масса. ед.кг     ПримечаниеНаименованиеОбозначениеПоз.

24
3

6

24
6
18
6
18
6
12
24
12
24
48
6

1

I

1

2

1

2

Двухцепная 
Кол.

Одноцепная 
Кол.



СТАЛ.670082.001-31

Р 

Альбом унифицированных проектных решений по 
установке мультикамерных разрядников  на ВЛ 35 кВ

Установка РМКЭ-35 на 
промежуточную решетчатую опору. 

Изоляторы ЛК70/35
Общий вид. Схема установки 

РМКЭ-35. Узел I. Сечение 1-1, 2-2.Ин
в. 

№
 п

од
л.

По
дп

. и
 д

ат
а

Вз
ам

. и
нв

. №

1 

Схема установки РМКЭ-35

16
0m

in

20...120

Стадия     Лист      Листов

1-1

2-2
I

1 1

160...330*

2

2

III

II
3

9

8

8

7
7

6

4

5

2

450

* Искровой промежуток между электродами должен быть 160-330мм, в зависимости от типа изоляции,
на которую устанавливается разрядник.
1. Расстояние между осями электродов в горизонтальной плоскости не должно превышать 120мм.

Направление разворота разрядных элементов друг относительно друга должно соответствовать
схеме установки.

2. Узлы II и III смотреть на листе СТАЛ.670082.001-03

Подп.     ДатаИзм.Кол. уч. Лист
Разраб.
Провер.
ГИП

Утв.
Нач. ПКО

Чаплыгин К.Л.
Романов Ю.А.
Ермошина М.С.
Зайналов Р.И.
Калакутский Е.С.

04.16
04.16
04.16
04.16
04.16

   N. док.

767

1534

65
0

36

ПримечаниеМасса. ед.кгОбозначениеПоз.

1Опора1
В составе опоры3Траверса 2

 Стандартные изделия
3Полимерный изоляторЛК70/353
3СкобаСК-7-1А4
3Зажим поддерживающийПГН-3-55

ОАО "НПО"Стример"3Кожух защитный для ПГНСТАЛ.735224.0016
ОАО "НПО"Стример"6Гофр-рукавПЗУ-ПС7
ОАО "НПО"Стример"12СтяжкаПЗУ-ПС8
ОАО "НПО"Стример"4,93Разрядник мультикамерныйРМКЭ-35-IV-019

Спецификация

Наименование 
 Конструкции

1
6

6
6
6
6
12
24
6

I

1

2

1

2

Двухцепная 
Кол.

Одноцепная 
Кол.



Ин
в. 

№
 п

од
л.

По
дп

. и
 д

ат
а

Вз
ам

. и
нв

. №

Схема установки РМКЭ-35

16
0m

in

20...120

1-1

2-2
I

1 1

160...330*

2

2

III

II

2

3

4

6
6

7

8

1010

13

12

12

11
11

9

450

Подп.     ДатаИзм.Кол. уч. Лист
Разраб.
Провер.
ГИП

Утв.
Нач. ПКО

Чаплыгин К.Л.
Романов Ю.А.
Ермошина М.С.
Зайналов Р.И.
Калакутский Е.С.

СТАЛ.670082.001-32

04.16
04.16
04.16
04.16
04.16

Альбом унифицированных проектных решений по 
установке мультикамерных разрядников  на ВЛ 35 кВ

Общий вид. Схема установки 
РМКЭ-35. Узел I. Сечение 1-1, 2-2.

   N. док.

1 
Стадия     Лист      Листов* о       160-330 ,     ,

   .

1.           120 .

         

.

2. Узлы II и III смотреть на лите СТАЛ.670082.001-03

8

max767

max1534

65
0

Установка РМКЭ-35 на анкерно-
угловую решетчатую опору. 

Изоляторы ЛК70/35

37

Р 

 Масса. ед.кг   ПримечаниеНаименованиеОбозначениеПоз.
 Конструкции

1Опора1
В составе опоры3Траверса 2

 Стандартные изделия
3Изолятор3 ЛК70/35
3Скоба4 СК-7-1А
3Зажим поддерживающий5 ПГН-3-5

ОАО "НПО"Стример"3Кожух защитный для ПГН6 СТАЛ.735224.001
ОАО "НПО"Стример"6Гофр-рукав7 ПЗУ-ПС
ОАО "НПО"Стример"12Стяжка8 ПЗУ-ПС

6Зажим9 Нб-2-6р
12Скоба10 СК-21-1А
6Изолятор (в сост. натяжной гирлянды11

ОАО "НПО"Стример"4,93Разрядник мультикамерный12 РМКЭ-35-IV-01

Спецификация

Показаны условно и выбираются  при 
проектировании

1
6

6
6
6
6
12
24
12
24
12
6

I

1

2

1

2

Двухцепная 
Кол.

Одноцепная 
Кол.



Ин
в. 

№
 п

од
л.

По
дп

. и
 д

ат
а

Вз
ам

. и
нв

. №

Схема установки РМКЭ-35

16
0m

in

20...120

9 10

4

89

7

45
0

11

9

6

5

2

310
0m

in

1-1

2-2
I

1 1

160...330*

2

2

III

II

1

2

I

767

1534

* Искровой промежуток между электродами должен быть 160-330мм, в зависимости от типа изоляции,
на которую устанавливается разрядник.
1. Расстояние между осями электродов в горизонтальной плоскости не должно превышать 120мм.

Направление разворота разрядных элементов друг относительно друга должно соответствовать
схеме установки.

2. Узлы II и III смотреть на листе СТАЛ.670082.001-03

СТАЛ.670082.001-33

Р 

Альбом унифицированных проектных решений по 
установке мультикамерных разрядников  на ВЛ 35 кВ

Установка РМКЭ-35 на 
промежуточную многогранную опору. 

Изоляторы ПС-70Е 1 
Стадия     Лист      Листов

Подп.     ДатаИзм.Кол. уч. Лист
Разраб.
Провер.
ГИП

Утв.
Нач. ПКО

Чаплыгин К.Л.
Романов Ю.А.
Ермошина М.С.
Зайналов Р.И.
Калакутский Е.С.

04.16
04.16
04.16
04.16
04.16

   N. док.

Общий вид. Схема установки 
РМКЭ-35. Узел I. Сечение 1-1, 2-2.

38

1

2

 Конструкции
1Опора1

В составе опоры3Траверса 2

 Стандартные изделия
9Изолятор3 ПС-70Е
3Скоба4 СК-7-1А
3Ушко однолапчатое5 У1-7-16
3Зажим поддерживающий6 ПГН-3-5
3Серьга7 СР-7-16

ОАО "НПО"Стример"3Кожух защитный для ПГН8 СТАЛ.735224.001
ОАО "НПО"Стример"6Гофр-рукав9 ПЗУ-ПС
ОАО "НПО"Стример"12Стяжка10 ПЗУ-ПС
ОАО "НПО"Стример"4,9Разрядник мультикамерный 11 РМКЭ-35-IV-01

Масса. ед.кг    ПримечаниеНаименованиеОбозначениеПоз.

Спецификация

3

1
6

1�
6
6
6
6
6
12
24
6

Двухцепная 
Кол.

Одноцепная 
Кол.



. 
 

.
. 

 
. 

. 

Схема установки РМКЭ-35

16
0m

in

20...120

45
0

11

9

1-1

2-2I
1 1

160...330*

2

2

III

II

6

7

5
9 10

89

4

10
0m

in

2

3

СТАЛ.670082.001-34

Р 

Альбом унифицированных проектных решений по 
установке мультикамерных разрядников  на ВЛ 35 кВ

Установка РМКЭ-35 на 
промежуточную многогранную опору. 

Изоляторы ПС-70Е
Общий вид. Схема установки 

РМКЭ-35. Узел I. Сечение 1-1, 2-2.

1 
Стадия     Лист      Листов

Подп.     ДатаИзм.Кол. уч. Лист
Разраб.
Провер.
ГИП

Утв.
Нач. ПКО

Чаплыгин К.Л.
Романов Ю.А.
Ермошина М.С.
Зайналов Р.И.
Калакутский Е.С.

04.16
04.16
04.16
04.16
04.16

   N. док.

767

1534

* о       160-330 ,     ,

   .

1.           120 .

         

.

2. Узлы II и III смотреть на лите СТАЛ.670082.001-03

39

1

2

I

1

2

 Конструкции
1Опора1

В составе опоры3Траверса 2

 Стандартные изделия
12Изолятор3 ПС-70Е
3Скоба4 СК-7-1А
3Ушко однолапчатое5 У1-7-16
3Зажим поддерживающий6 ПГН-3-5
3Серьга7 СР-7-16

ОАО "НПО"Стример"3Кожух защитный для ПГН8 СТАЛ.735224.001
ОАО "НПО"Стример"6Гофр-рукав9 ПЗУ-ПС
ОАО "НПО"Стример"12Стяжка10 ПЗУ-ПС
ОАО "НПО"Стример"4,9Разрядник мультикамерный 11 РМКЭ-35-IV-01

Масса. ед.кг    ПримечаниеНаименованиеОбозначениеПоз.

Спецификация

3

1
6

24
6
6
6
6
6
12
24
6

Двухцепная 
Кол.

Одноцепная 
Кол.



. 
 

.
По

дп
. и

 д
ат

а
Вз

ам
. и

нв
. №

Схема установки РМКЭ-35

16
0m

in

20...120

1-1

2-2

I
1

160...330*

2

2

III
II

14

10

9

5

5

11
4

12

12

5

11

45
0

7

7

11

13

13

13

6

3

10
0m

in

2

1

9

max1534
max767

* j       160-330 ,     ,

   .

1.           120 .

         

.

2. Узлы II и III смотреть на лите СТАЛ.670082.001-03

Подп.     ДатаИзм.Кол. уч. Лист
Разраб.
Провер.
ГИП

Утв.
Нач. ПКО

Чаплыгин К.Л.
Романов Ю.А.
Ермошина М.С.
Зайналов Р.И.
Калакутский Е.С.

СТАЛ.670082.001-35

04.16
04.16
04.16
04.16
04.16

Р 

Альбом унифицированных проектных решений по 
установке мультикамерных разрядников  на ВЛ 35 кВ

Установка РМКЭ-35 на 
анкерно-угловую многогранную опору. 

Изоляторы ПС-70Е

N. док.

1 
Стадия     Лист      Листов

40

1Опора1
В составе опоры3Траверса 2

 Стандартные изделия
9ИзоляторПС-70Е3
3СкобаСК-7-1А4
9Ушко однолапчатоеУ1-7-165
3Зажим поддерживающийПГН-3-56
9СерьгаСР-7-167

ОАО "НПО"Стример"3Кожух защитный для ПГНСТАЛ.735224.0018
ОАО "НПО"Стример"6Гофр-рукавПЗУ-ПС9
ОАО "НПО"Стример"12СтяжкаПЗУ-ПС10

6ЗажимНб-2-6р11
12СкобаСК-21-1А12

Изолятор (в сост. натяжной гирлянды13
ОАО "НПО"Стример"4,9Разрядник мультикамерный РМКЭ-35-IV-0114

Показаны условно и выбираются  при 
проектировании

 Конструкции

Масса. ед.кг     ПримечаниеНаименованиеОбозначениеПоз.

Спецификация

18
3

6

18
6
18
6
18
6
12
24
12
24
36
6

1

1

2

I

1

2

Двухцепная 
Кол.

Одноцепная 
Кол.

Общий вид. Схема установки 
РМКЭ-35. Узел I. Сечение 1-1, 2-2.



Ин
в. 

№
 п

од
л.

По
дп

. и
 д

ат
а

Вз
ам

. и
нв

. №

Схема установки РМКЭ-35

16
0m

in

20...120

1-1

2-2

I
1 1

160...330*

2

2

III

II

13

13 11

11 5712

4

5

9

106

7

12

14

13

511

45
0

10
0m

in

2

3

Подп.     ДатаИзм.Кол. уч. Лист
Разраб.
Провер.
ГИП

Утв.
Нач. ПКО

Чаплыгин К.Л.
Романов Ю.А.
Ермошина М.С.
Зайналов Р.И.
Калакутский Е.С.

СТАЛ.670082.001-36

04.16
04.16
04.16
04.16
04.16

Р 

Альбом унифицированных проектных решений по 
установке мультикамерных разрядников  на ВЛ 35 кВ

Установка РМКЭ-35 на 
анкерно-угловую многогранную опору. 

Изоляторы ПС-70Е

N. док.

1 
Стадия     Лист      Листов

9

max1534
max767

* Искровой промежуток между электродами должен быть 160-330мм, в зависимости от типа изоляции,
на которую устанавливается разрядник.
1. Расстояние между осями электродов в горизонтальной плоскости не должно превышать 120мм.

         

.

2. Узлы II и III смотреть на листе СТАЛ.670082.001-03

41

1

2

I

1

2

1Опора1
В составе опоры3Траверса 2

 Стандартные изделия
12ИзоляторПС-70Е3
3СкобаСК-7-1А4
9Ушко однолапчатоеУ1-7-165
3Зажим поддерживающийПГН-3-56
9СерьгаСР-7-167

ОАО "НПО"Стример"3Кожух защитный для ПГНСТАЛ.735224.0018
ОАО "НПО"Стример"6Гофр-рукавПЗУ-ПС9
ОАО "НПО"Стример"12СтяжкаПЗУ-ПС10

6ЗажимНб-2-6р11
12СкобаСК-21-1А12

Изолятор (в сост. натяжной гирлянды13
ОАО "НПО"Стример"4,9Разрядник мультикамерный РМКЭ-35-IV-0114

Показаны условно и выбираются  при 
проектировании

 Конструкции

Масса. ед.кг     ПримечаниеНаименованиеОбозначениеПоз.

Спецификация

24
3

6

24
6
18
6
18
6
12
24
12
24
48
6

1

Двухцепная 
Кол.

Одноцепная 
Кол.

Общий вид. Схема установки 
РМКЭ-35. Узел I. Сечение 1-1, 2-2.



Ин
в. 

№
 п

од
л.

По
дп

. и
 д

ат
а

Вз
ам

. и
нв

. №

Схема установки РМКЭ-35

16
0m

in

20...120

9 10

4

89

7

45
0

11

9

6

5

2

10
0m

in

1-1

2-2I
1 1

160...330*

2

2

III

II 3

1

СТАЛ.670082.001-37

Р 

Альбом унифицированных проектных решений по 
установке мультикамерных разрядников  на ВЛ 35 кВ

Установка РМКЭ-35 на 
промежуточную многогранную опору. 

Изоляторы ПСД-70Е
Общий вид. Схема установки 

РМКЭ-35. Узел I. Сечение 1-1, 2-2.

1 
Стадия     Лист      Листов

Подп.     ДатаИзм.Кол. уч. Лист
Разраб.
Провер.
ГИП

Утв.
Нач. ПКО

Чаплыгин К.Л.
Романов Ю.А.
Ермошина М.С.
Зайналов Р.И.
Калакутский Е.С.

04.16
04.16
04.16
04.16
04.16

   N. док.

767

1534

* о       160-330 ,     ,

на которую устанавливается разрядник.
1. Расстояние между осями электродов в горизонтальной плоскости не должно превышать 120мм.

         

.

2. Узлы II и III смотреть на листе СТАЛ.670082.001-03

42

1

2

I

1

2

 Конструкции
1Опора1

В составе опоры3Траверса 2

 Стандартные изделия
9Изолятор3       ПСД-70Е
3Скоба4 СК-7-1А
3Ушко однолапчатое5 У1-7-16
3Зажим поддерживающий6 ПГН-3-5
3Серьга7 СР-7-16

ОАО "НПО"Стример"3Кожух защитный для ПГН8 СТАЛ.735224.001
ОАО "НПО"Стример"6Гофр-рукав9 ПЗУ-ПС
ОАО "НПО"Стример"12Стяжка10 ПЗУ-ПС
ОАО "НПО"Стример"4,9Разрядник мультикамерный 11 РМКЭ-35-IV-01

Масса. ед.кг    ПримечаниеНаименованиеОбозначениеПоз.

Спецификация

3

1
6

1�
6
6
6
6
6
12
24
6

Двухцепная 
Кол.

Одноцепная 
Кол.



Ин
в. 

№
 п

од
л.

По
дп

. и
 д

ат
а

Вз
ам

. и
нв

. №

Схема установки РМКЭ-35
45

0

11

9

1-1

2-2I
1 1

160...330*

2

2

III

II

6

7

5 9 10

89

4

10
0m

in

2

3

СТАЛ.670082.001-38

Р 

Альбом унифицированных проектных решений по 
установке мультикамерных разрядников  на ВЛ 35 кВ

Установка РМКЭ-35 на 
промежуточную многогранную 

опору. Изоляторы ПСД-70Е
Общий вид. Схема установки 

РМКЭ-35. Узел I. Сечение 1-1, 2-2.

1 
Стадия     Лист      Листов

Подп.     ДатаИзм.Кол. уч. Лист
Разраб.
Провер.
ГИП

Утв.
Нач. ПКО

Чаплыгин К.Л.
Романов Ю.А.
Ермошина М.С.
Зайналов Р.И.
Калакутский Е.С.

04.16
04.16
04.16
04.16
04.16

   N. док.

767

1534

* о       160-330 ,     ,

   .

1.           120 .

         

.

2. Узлы II и III смотреть на лите СТАЛ.670082.001-03

43

1

2

I

1

2

 Конструкции
1Опора1

В составе опоры3Траверса 2

 Стандартные изделия
12Изолятор3       ПСД-70Е
3Скоба4 СК-7-1А
3Ушко однолапчатое5 У1-7-16
3Зажим поддерживающий6 ПГН-3-5
3Серьга7 СР-7-16

ОАО "НПО"Стример"3Кожух защитный для ПГН8 СТАЛ.735224.001
ОАО "НПО"Стример"6Гофр-рукав9 ПЗУ-ПС
ОАО "НПО"Стример"12Стяжка10 ПЗУ-ПС
ОАО "НПО"Стример"4,9Разрядник мультикамерный 11 РМКЭ-35-IV-01

Масса. ед.кг    ПримечаниеНаименованиеОбозначениеПоз.

Спецификация

3

1
6

24
6
6
6
6
6
12
24
6

Двухцепная 
Кол.

Одноцепная 
Кол.



Ин
в. 

№
 п

од
л.

По
дп

. и
 д

ат
а

Вз
ам

. и
нв

. №

Схема установки РМКЭ-35

16
0m

in

20...120

1-1

2-2

I
1 1

160...330*

2

2

III
II

14

10

9

5

5

11
4

12

12

5

11

45
0

7

7

11

13

13

13

6

10
0m

in

2

3

* о       160-330 ,     ,

   .

1.           120 .

         

.

2. Узлы II и III смотреть на лите СТАЛ.670082.001-03

Подп.     ДатаИзм.Кол. уч. Лист
Разраб.
Провер.
ГИП

Утв.
Нач. ПКО

Чаплыгин К.Л.
Романов Ю.А.
Ермошина М.С.
Зайналов Р.И.
Калакутский Е.С.

СТАЛ.670082.001-39

04.16
04.16
04.16
04.16
04.16

Р 

Альбом унифицированных проектных решений по 
установке мультикамерных разрядников  на ВЛ 35 кВ

Установка РМКЭ-35 на 
анкерно-угловую многогранную опору. 

Изоляторы ПСД-70Е

Общий вид. Схема установки 
РМКЭ-35. Узел I. Сечение 1-1, 2-2.

N. док.

1 
Стадия     Лист      Листов

9

max1534
max767

44

1

2

I

1

2

1Опора1
В составе опоры3Траверса 2

 Стандартные изделия
9ИзоляторПСД-70Е3
3СкобаСК-7-1А4
9Ушко однолапчатоеУ1-7-165
3Зажим поддерживающийПГН-3-56
9СерьгаСР-7-167

ОАО "НПО"Стример"3Кожух защитный для ПГНСТАЛ.735224.0018
ОАО "НПО"Стример"6Гофр-рукавПЗУ-ПС9
ОАО "НПО"Стример"12СтяжкаПЗУ-ПС10

6ЗажимНб-2-6р11
12СкобаСК-21-1А12

Изолятор (в сост. натяжной гирлянды13
ОАО "НПО"Стример"4,9Разрядник мультикамерный РМКЭ-35-IV-0114

Показаны условно и выбираются  при 
проектировании

 Конструкции

Масса. ед.кг     ПримечаниеНаименованиеОбозначениеПоз.

Спецификация

18
3

6

18
6
18
6
18
6
12
24
12
24
36
6

1

Двухцепная 
Кол.

Одноцепная 
Кол.



Ин
в. 

№
 п

од
л.

По
дп

. и
 д

ат
а

Вз
ам

. и
нв

. №

Схема установки РМКЭ-35

16
0m

in

20...120

1-1

2-2

I
1 1

160...330*

2

2

III

II

13

13 11

11 5712

4

5

9

106

7

12

14

13

511

45
0

10
0m

in

2

3

9

max1534
max767

* о       160-330 ,     ,

   .

1.           120 .

         

.

2. Узлы II и III смотреть на лите СТАЛ.670082.001-03

Подп.     ДатаИзм.Кол. уч. Лист
Разраб.
Провер.
ГИП

Утв.
Нач. ПКО

Чаплыгин К.Л.
Романов Ю.А.
Ермошина М.С.
Зайналов Р.И.
Калакутский Е.С.

СТАЛ.670082.001-40

04.16
04.16
04.16
04.16
04.16

Р 

Альбом унифицированных проектных решений по 
установке мультикамерных разрядников  на ВЛ 35 кВ

Установка РМКЭ-35 на 
анкерно-угловую многогранную опору. 

Изоляторы ПСД-70Е

Общий вид. Схема установки 
РМКЭ-35. Узел I. Сечение 1-1, 2-2.

N. док.

1 
Стадия     Лист      Листов

45

1Опора1
В составе опоры3Траверса 2

 Стандартные изделия
12ИзоляторПСД-70Е3
3СкобаСК-7-1А4
9Ушко однолапчатоеУ1-7-165
3Зажим поддерживающийПГН-3-56
9СерьгаСР-7-167

ОАО "НПО"Стример"3Кожух защитный для ПГНСТАЛ.735224.0018
ОАО "НПО"Стример"6Гофр-рукавПЗУ-ПС9
ОАО "НПО"Стример"12СтяжкаПЗУ-ПС10

6ЗажимНб-2-6р11
12СкобаСК-21-1А12

Изолятор (в сост. натяжной гирлянды13
ОАО "НПО"Стример"4,9Разрядник мультикамерный РМКЭ-35-IV-0114

Показаны условно и выбираются  при 
проектировании

 Конструкции

Масса. ед.кг     ПримечаниеНаименованиеОбозначениеПоз.

Спецификация

24
3

6

24
6
18
6
18
6
12
24
12
24
48
6

1

1

2

I

1

2

Двухцепная 
Кол.

Одноцепная 
Кол.



Ин
в. 

№
 п

од
л.

По
дп

. и
 д

ат
а

Вз
ам

. и
нв

. №

Схема установки РМКЭ-35

16
0m

in

20...120

9 10

4

89

7

45
0

11

9

6

5

2

10
0m

in

1-1

2-2I
1 1

160...330*

2

2

III

II
3

* о       160-330 ,     ,

   .

1.           120 .

         

.

2. Узлы II и III смотреть на лите СТАЛ.670082.001-03

767

1534

СТАЛ.670082.001-41

Р 

Альбом унифицированных проектных решений по 
установке мультикамерных разрядников  на ВЛ 35 кВ

Установка РМКЭ-35 на 
промежуточную многогранную опору. 

Изоляторы ПС-120Б
Общий вид. Схема установки 

РМКЭ-35. Узел I. Сечение 1-1, 2-2.

1 
Стадия     Лист      Листов

Подп.     ДатаИзм.Кол. уч. Лист
Разраб.
Провер.
ГИП

Утв.
Нач. ПКО

Чаплыгин К.Л.
Романов Ю.А.
Ермошина М.С.
Зайналов Р.И.
Калакутский Е.С.

04.16
04.16
04.16
04.16
04.16

   N. док.

46

1

2

I

1

2

 Конструкции
1Опора1

В составе опоры3Траверса 2

 Стандартные изделия
9Изолятор3       ПС-120Б
3Скоба4 СК-7-1А
3Ушко однолапчатое5 У1-7-16
3Зажим поддерживающий6 ПГН-3-5
3Серьга7 СР-7-16

ОАО "НПО"Стример"3Кожух защитный для ПГН8 СТАЛ.735224.001
ОАО "НПО"Стример"6Гофр-рукав9 ПЗУ-ПС
ОАО "НПО"Стример"12Стяжка10 ПЗУ-ПС
ОАО "НПО"Стример"4,9Разрядник мультикамерный 11 РМКЭ-35-IV-01

Масса. ед.кг    ПримечаниеНаименованиеОбозначениеПоз.

Спецификация

3

1
6

1�
6
6
6
6
6
12
24
6

Двухцепная 
Кол.

Одноцепная 
Кол.



Ин
в. 

№
 п

од
л.

По
дп

. и
 д

ат
а

Вз
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. и
нв

. №

Схема установки РМКЭ-35

16
0m

in

20...120

45
0

11

9

1-1

2-2I
1 1

160...330*

2

2

III

II

6

7

5

9 10

89

4

10
0m

in

2

3

СТАЛ.670082.001-42

Р 

Альбом унифицированных проектных решений по 
установке мультикамерных разрядников  на ВЛ 35 кВ

Установка РМКЭ-35 на 
промежуточную многогранную опору. 

Изоляторы ПС-120Б
Общий вид. Схема установки 

РМКЭ-35. Узел I. Сечение 1-1, 2-2.

1 
Стадия     Лист      Листов

Подп.     ДатаИзм.Кол. уч. Лист
Разраб.
Провер.
ГИП

Утв.
Нач. ПКО

Чаплыгин К.Л.
Романов Ю.А.
Ермошина М.С.
Зайналов Р.И.
Калакутский Е.С.

04.16
04.16
04.16
04.16
04.16

   N. док.
* о       160-330 ,     ,

   .

1.           120 .

         

.

2. Узлы II и III смотреть на лите СТАЛ.670082.001-03

767

1534

47

1

2

I

1

2

 Конструкции
1Опора1

В составе опоры3Траверса 2

 Стандартные изделия
12Изолятор3       ПС-120Б
3Скоба4 СК-7-1А
3Ушко однолапчатое5 У1-7-16
3Зажим поддерживающий6 ПГН-3-5
3Серьга7 СР-7-16

ОАО "НПО"Стример"3Кожух защитный для ПГН8 СТАЛ.735224.001
ОАО "НПО"Стример"6Гофр-рукав9 ПЗУ-ПС
ОАО "НПО"Стример"12Стяжка10 ПЗУ-ПС
ОАО "НПО"Стример"4,9Разрядник мультикамерный 11 РМКЭ-35-IV-01

Масса. ед.кг    ПримечаниеНаименованиеОбозначениеПоз.

Спецификация

3

1
6

24
6
6
6
6
6
12
24
6

Двухцепная 
Кол.

Одноцепная 
Кол.



Ин
в. 

№
 п

од
л.

По
дп

. и
 д

ат
а

Вз
ам

. и
нв

. №

Схема установки РМКЭ-35

16
0m

in

20...120

1-1

2-2

I
1

160...330*

2

2

III
II

14

10

9

5

5

11
4

12

12

5

11

45
0

7

7

11

13

13

13

6

10
0m

in

2

3

1

* о       160-330 ,     ,

   .

1.           120 .

         

.

2. Узлы II и III смотреть на лите СТАЛ.670082.001-03

9

max1534
max767

Подп.     ДатаИзм.Кол. уч. Лист
Разраб.
Провер.
ГИП

Утв.
Нач. ПКО

Чаплыгин К.Л.
Романов Ю.А.
Ермошина М.С.
Зайналов Р.И.
Калакутский Е.С.

СТАЛ.670082.001-43

04.16
04.16
04.16
04.16
04.16

Р 

Альбом унифицированных проектных решений по 
установке мультикамерных разрядников  на ВЛ 35 кВ

Установка РМКЭ-35 на 
анкерно-угловую многогранную опору. 

Изоляторы ПС-120Б

Общий вид. Схема установки 
РМКЭ-35. Узел I. Сечение 1-1, 2-2.

N. док.

1 
Стадия     Лист      Листов

48

1

2

I

1

2

1Опора1
В составе опоры3Траверса 2

 Стандартные изделия
9ИзоляторПС-120Б3
3СкобаСК-7-1А4
9Ушко однолапчатоеУ1-7-165
3Зажим поддерживающийПГН-3-56
9СерьгаСР-7-167

ОАО "НПО"Стример"3Кожух защитный для ПГНСТАЛ.735224.0018
ОАО "НПО"Стример"6Гофр-рукавПЗУ-ПС9
ОАО "НПО"Стример"12СтяжкаПЗУ-ПС10

6ЗажимНб-2-6р11
12СкобаСК-21-1А12

Изолятор (в сост. натяжной гирлянды13
ОАО "НПО"Стример"4,9Разрядник мультикамерный РМКЭ-35-IV-0114

Показаны условно и выбираются  при 
проектировании

 Конструкции

Масса. ед.кг     ПримечаниеНаименованиеОбозначениеПоз.

Спецификация

18
3

6

18
6
18
6
18
6
12
24
12
24
36
6

1

Двухцепная 
Кол.

Одноцепная 
Кол.



Ин
в. 

№
 п

од
л.

По
дп

. и
 д

ат
а

Вз
ам

. и
нв

. №

Схема установки РМКЭ-35

16
0m

in

20...120

1-1

2-2

I
1 1

160...330*

2

2

III

II

13

13 11

11 5712

4

5

9

106

7

12

14

13

511

45
0

10
0m

in

2

3

Подп.     ДатаИзм.Кол. уч. Лист
Разраб.
Провер.
ГИП

Утв.
Нач. ПКО

Чаплыгин К.Л.
Романов Ю.А.
Ермошина М.С.
Зайналов Р.И.
Калакутский Е.С.

СТАЛ.670082.001-44

04.16
04.16
04.16
04.16
04.16

Р 

Альбом унифицированных проектных решений по 
установке мультикамерных разрядников  на ВЛ 35 кВ

Установка РМКЭ-35 на 
анкерно-угловую многогранную опору. 

Изоляторы ПС-120Б

Общий вид. Схема установки 
РМКЭ-35. Узел I. Сечение 1-1, 2-2.

N. док.

1 
Стадия     Лист      Листов

9

max1534
max767

* о       160-330 ,     ,

   .

1.           120 .

         

.

2. Узлы II и III смотреть на лите СТАЛ.670082.001-03

49

1

2

I

1

2

Спецификация

1Опора1
В составе опоры3Траверса 2

 Стандартные изделия
12ИзоляторПС-120Б3
3СкобаСК-7-1А4
9Ушко однолапчатоеУ1-7-165
3Зажим поддерживающийПГН-3-56
9СерьгаСР-7-167

ОАО "НПО"Стример"3Кожух защитный для ПГНСТАЛ.735224.0018
ОАО "НПО"Стример"6Гофр-рукавПЗУ-ПС9
ОАО "НПО"Стример"12СтяжкаПЗУ-ПС10

6ЗажимНб-2-6р11
12СкобаСК-21-1А12

Изолятор (в сост. натяжной гирлянды13
ОАО "НПО"Стример"4,9Разрядник мультикамерный РМКЭ-35-IV-0114

Показаны условно и выбираются  при 
проектировании

 Конструкции

Масса. ед.кг     ПримечаниеНаименованиеОбозначениеПоз.

24
3

6

24
6
18
6
18
6
12
24
12
24
48
6

1

Двухцепная 
Кол.

Одноцепная 
Кол.



СТАЛ.670082.001-45

Р 

Альбом унифицированных проектных решений по 
установке мультикамерных разрядников  на ВЛ 35 кВ

Установка РМКЭ-35 на 
промежуточную многогранную опору. 

Изоляторы ЛК70/35
Общий вид. Схема установки 

РМКЭ-35. Узел I. Сечение 1-1, 2-2.Ин
в. 

№
 п

од
л.

По
дп

. и
 д

ат
а

Вз
ам

. и
нв

. №

1 

Схема установки РМКЭ-35

16
0m

in

20...120

Стадия     Лист      Листов* о       160-330 ,     ,

   .

1.           120 .

         

.

2. Узлы II и III смотреть на лите СТАЛ.670082.001-03

1-1

2-2
I

1 1

160...330*

2

2

III

II
3

9

8

8

7
7

6

4

5

450

2

767

1534

65
0

Подп.     ДатаИзм.Кол. уч. Лист
Разраб.
Провер.
ГИП

Утв.
Нач. ПКО

Чаплыгин К.Л.
Романов Ю.А.
Ермошина М.С.
Зайналов Р.И.
Калакутский Е.С.

04.16
04.16
04.16
04.16
04.16

N. док.

50

1

2

I

1

2

ПримечаниеМасса. ед.кгОбозначениеПоз.

1Опора1
В составе опоры3Траверса 2

 Стандартные изделия
3Полимерный изоляторЛК70/353
3СкобаСК-7-1А4
3Зажим поддерживающийПГН-3-55

ОАО "НПО"Стример"3Кожух защитный для ПГНСТАЛ.735224.0016
ОАО "НПО"Стример"6Гофр-рукавПЗУ-ПС7
ОАО "НПО"Стример"12СтяжкаПЗУ-ПС8
ОАО "НПО"Стример"4,93Разрядник мультикамерныйРМКЭ-35-IV-019

Спецификация

Наименование 
 Конструкции

1
6

6
6
6
6
12
24
6

Двухцепная 
Кол.

Одноцепная 
Кол.



Ин
в. 

№
 п

од
л.

По
дп

. и
 д

ат
а

Вз
ам

. и
нв

. №

Схема установки РМКЭ-35

16
0m

in

20...120

1-1

2-2
I

1 1

160...330*

2

2

III

II

11

11

12

6 8

7

3

4
99

10

1011

5

2

* о       160-330 ,     ,

   .

1.           120 .

         

.

2. Узлы II и III смотреть на лите СТАЛ.670082.001-03

Установка РМКЭ-35 на 
анкерно-угловую многогранную опору. 

Изоляторы ЛК70/35

Подп.     ДатаИзм.Кол. уч. Лист
Разраб.
Провер.
ГИП

Утв.
Нач. ПКО

Чаплыгин К.Л.
Романов Ю.А
Ермошина М.С.
Зайналов Р.И.
Калакутский Е.С.

СТАЛ.670082.001-46

04.16
04.16
04.16
04.16
04.16

Р 

Альбом унифицированных проектных решений по 
установке мультикамерных разрядников  на ВЛ 35 кВ   N. док.

1 
Стадия     Лист      Листов

7

max767

max1534

51

1

2

I

1

2

 Масса. ед.кг   ПримечаниеНаименованиеОбозначениеПоз.
 Конструкции

1Опора1
В составе опоры3Траверса 2

 Стандартные изделия
3Изолятор3 ЛК70/35
3Скоба4 СК-7-1А
3Зажим поддерживающий5 ПГН-3-5

ОАО "НПО"Стример"3Кожух защитный для ПГН6 СТАЛ.735224.001
ОАО "НПО"Стример"6Гофр-рукав7 ПЗУ-ПС
ОАО "НПО"Стример"12Стяжка8 ПЗУ-ПС

6Зажим9 Нб-2-6р
12Скоба10 СК-21-1А
6Изолятор (в сост. натяжной гирлянды11

ОАО "НПО"Стример"4,93Разрядник мультикамерный12 РМКЭ-35-IV-01

Спецификация

Показаны условно и выбираются  при 
проектировании

1
6

6
6
6
6
12
24
12
24
12
6

Двухцепная 
Кол.

Одноцепная 
Кол.

Общий вид. Схема установки 
РМКЭ-35. Узел I. Сечение 1-1, 2-2.



Подп.     ДатаИзм.Кол. уч. Лист   
Разраб.
Провер.
ГИП

Утв.
Нач. ПКО

Чаплыгин К.Л.
Романов Ю..А
Ермошина М.С.
Зайналов Р.И.
Калакутский Е.С.

СТАЛ.670082.001-47

04.16
04.16
04.16
04.16
04.16

Р 

Альбом унифицированных проектных решений по 
установке мультикамерных разрядников  на ВЛ 35 кВ

Установка РМКЭ-35 на одноцепную 
портальную опору. Изоляторы 

ПС-70Е
Общий вид. Схема установки 

РМКЭ-35. Узел I. Сечение 1-1, 2-2.

N. док.

Ин
в. 

№
 п

од
л.

По
дп

. и
 д

ат
а

Вз
ам

. и
нв

. №

* о       160-330 ,     ,

на которую устанавливается разрядник.
1.           120 .

        

 .

1 
Стадия      Лист       Листов

Схема установки РМКЭ-35

16
0m

in

20...120

2Опора1
  -Траверса2

 Стандартные изделия
9ИзоляторПС-70Е3
3СкобаСК-7-1А4
9Ушко однолапчатоеУ1-7-165
3Зажим поддерживающийПГН-3-56
9СерьгаСР-7-167

ОАО "НПО"Стример"3Кожух защитный для ПГНСТАЛ.735224.0018
ОАО "НПО"Стример"6Гофр-рукавПЗУ-ПС9
ОАО "НПО"Стример"12СтяжкаПЗУ-ПС10

6ЗажимНб-2-6р11
12СкобаСК-21-1А12
18Изолятор (в сост. натяжной гирлянды13

ОАО "НПО"Стример"4,93Разрядник мультикамерныйРМКЭ-35-IV-0114

Показаны условно и выбираются  при 
проектировании

2. Узлы II и III смотреть на листе СТАЛ.670082.001-03

1-1

2-2I 11

160...330*

2

2

III
II

14

10

9

5

5

11
4

12

12

5

11

7

7

10
0m

in

11

13

13

13

6

450

2

3

I

1 2

min1000min500

9

max1534
max767

 Конструкции

Кол.    Масса. ед.кг     ПримечаниеНаименованиеОбозначениеПоз.

Спецификация

52
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* Искровой промежуток между электродами должен быть 160-330мм, в зависимости от типа изоляции,
на которую устанавливается разрядник.

1. Расстояние между осями электродов в горизонтальной плоскости не должно превышать 120мм.
Направление разворота разрядных элементов друг относительно друга должно
соответствовать схеме установки.

Схема установки РМКЭ-35

16
0m

in

20...120

2. Узлы II и III смотреть на листе СТАЛ.670082.001-03

I

1 2

min1000min500

1-1

2-2
I

1 1

160...330*

2

2

III

II 3

13

13 11

11 5712

4

5

9

106

7

12

14

13

511

10
0m

in
450

2

9

max1534
max767

Подп.     ДатаИзм.Кол. уч. Лист
Разраб.
Провер.
ГИП

Утв.
Нач. ПКО

Чаплыгин К.Л.
Романов Ю.А.
Ермошина М.С.
Зайналов Р.И.
Калакутский Е.С.

СТАЛ.670082.001-48

04.16
04.16
04.16
04.16
04.16

Р 

Альбом унифицированных проектных решений по 
установке мультикамерных разрядников  на ВЛ 35 кВ

Установка РМКЭ-35 на 
одноцепную портальную 

опору. Изоляторы ПС-70Е
Общий вид. Схема установки 

РМКЭ-35. Узел I. Сечение 1-1, 2-2.

   N. док.

1 
Стадия      Лист          Листов

2Опора1
В составе опоры-Траверса2

 Стандартные изделия
12ИзоляторПС-70Е3
3СкобаСК-7-1А4
9Ушко однолапчатоеУ1-7-165
3Зажим поддерживающийПГН-3-56
9СерьгаСР-7-167

ОАО "НПО"Стример"3Кожух защитный для ПГНСТАЛ.735224.0018
ОАО "НПО"Стример"6Гофр-рукавПЗУ-ПС9
ОАО "НПО"Стример"12СтяжкаПЗУ-ПС10

6ЗажимНб-2-6р11
12СкобаСК-21-1А12
24Изолятор (в сост. натяжной гирлянды13

ОАО "НПО"Стример"4,93Разрядник мультикамерныйРМКЭ-35-IV-0114

Показаны условно и выбираются  
при проектировании

 Конструкции

Кол.    Масса. ед.кг     ПримечаниеНаименованиеОбозначениеПоз.

Спецификация

53
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* о       160-330 ,     ,

на которую устанавливается разрядник.
1.           120 .

        

 .

Схема установки РМКЭ-35

16
0m

in

20...120

2. Узлы II и III смотреть на листе СТАЛ.670082.001-03

I

1 2

  min1000min500

1-1

2-2
I

1

160...330*

2

2

III
II

14

10

9

5

5

11
4

12

12

5

11

7

7

10
0m

in

11

13

13

13

6

450

2

3

Подп.     ДатаИзм.Кол. уч. Лист
Разраб.
Провер.
ГИП

Утв.
Нач. ПКО

Чаплыгин К.Л.
Романов Ю.А.
Ермошина М.С.
Зайналов Р.И.
Калакутский Е.С.

СТАЛ.670082.001-49

04.16
04.16
04.16
04.16
04.16

Р 

Альбом унифицированных проектных решений по 
установке мультикамерных разрядников  на ВЛ 35 кВ

Установка РМКЭ-35 на одноцепную 
портальную опору. Изоляторы 

ПСД-70Е
Общий вид. Схема установки 

РМКЭ-35. Узел I. Сечение 1-1, 2-2.

   N. док.

1 
Стадия      Лист       Листов

2Опора1
  -Траверса2

 Стандартные изделия
9ИзоляторПСД-70Е3
3СкобаСК-7-1А4
9Ушко однолапчатоеУ1-7-165
3Зажим поддерживающийПГН-3-56
9СерьгаСР-7-167

ОАО "НПО"Стример"3Кожух защитный для ПГНСТАЛ.735224.0018
ОАО "НПО"Стример"6Гофр-рукавПЗУ-ПС9
ОАО "НПО"Стример"12СтяжкаПЗУ-ПС10

6ЗажимНб-2-6р11
12СкобаСК-21-1А12
18Изолятор (в сост. натяжной гирлянды13

ОАО "НПО"Стример"4,93Разрядник мультикамерныйРМКЭ-35-IV-0114

Показаны условно и выбираются  при 
проектировании

 Конструкции

Кол.    Масса. ед.кг     ПримечаниеНаименованиеОбозначениеПоз.

Спецификация

9

max1534
max767

54
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* Искровый промежуток между электродами должен быть 160-330мм, в зависимости от типа изоляции,
на которую устанавливается разрядник.
1. Расстояние между осями электродов в горизонтальной плоскости не должно превышать 120мм.

Направление разворота разрядных элементов друг относительно друга должно
соответствовать схеме установки.

Схема установки РМКЭ-35

16
0m

in

20...120

2. Узлы II и III смотреть на лите СТАЛ.670082.001-03

I

1 2

  min1000min500

1-1

2-2
I

1 1

160...330*

2

2

III

II

13

13 11

11 5712

4

5

9

106

7

12

14

13

511

10
0m

in
450

2

3

Подп.     ДатаИзм.Кол. уч. Лист
Разраб.
Провер.
ГИП

Утв.
Нач. ПКО

Чаплыгин К.Л.
Романов Ю.А.
Ермошина М.С.
Зайналов Р.И.
Калакутский Е.С.

СТАЛ.670082.001-50

04.16
04.16
04.16
04.16
04.16

Р 

Альбом унифицированных проектных решений по 
установке мультикамерных разрядников  на ВЛ 35 кВ

Установка РМКЭ-35 на 
одноцепную  портальную 

опору. Изоляторы ПСД-70Е
Общий вид. Схема установки 

РМКЭ-35. Узел I. Сечение 1-1, 2-2.

   N. док.

1 
Стадия     Лист      Листов

2Опора1
В составе опоры-Траверса2

 Стандартные изделия
12ИзоляторПСД-70Е3
3СкобаСК-7-1А4
9Ушко однолапчатоеУ1-7-165
3Зажим поддерживающийПГН-3-56
9СерьгаСР-7-167

ОАО "НПО"Стример"3Кожух защитный для ПГНСТАЛ.735224.0018
ОАО "НПО"Стример"6Гофр-рукавПЗУ-ПС9
ОАО "НПО"Стример"12СтяжкаПЗУ-ПС10

6ЗажимНб-2-6р11
12СкобаСК-21-1А12
24Изолятор (в сост. натяжной гирлянды13

ОАО "НПО"Стример"4,93Разрядник мультикамерныйРМКЭ-35-IV-0114

Показаны условно и выбираются  
при проектировании

 Конструкции

Кол.    Масса. ед.кг     ПримечаниеНаименованиеОбозначениеПоз.

Спецификация

9

max1534
max767

55
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* о       160-330 ,     ,

   .

1.           120 .

         

Схема установки РМКЭ-35

16
0m

in

20...120

ПримечаниеМасса. ед.кгКол.НаименованиеОбозначениеПоз.
 Конструкции

1Опора1
В составе опоры-Траверса2

 Стандартные изделия
3ИзоляторЛК70/353
3СкобаСК-7-1А4
3Зажим поддерживающийПГН-3-55

ОАО "НПО"Стример"3Кожух защитный для ПГНСТАЛ.735224.0016
ОАО "НПО"Стример"6Гофр-рукавПЗУ-ПС7
ОАО "НПО"Стример"12СтяжкаПЗУ-ПС8

6ЗажимНб-2-6р9
12СкобаСК-21-1А10
6Изолятор (в сост. натяжной гирлянды11

ОАО "НПО"Стример"4,93Разрядник мультикамерныйРМКЭ-35-IV-0112

Спецификация

Показаны условно и выбираются  при 
проектировании

Подп.     ДатаИзм.Кол. уч. Лист
Разраб.
Провер.
ГИП

Утв.
Нач. ПКО

Чаплыгин К.Л.
Романов Ю.А.
Ермошина М.С.
Зайналов Р.И.
Калакутский Е.С.

СТАЛ.670082.001-51

04.16
04.16
04.16
04.16
04.16

Р 

Альбом унифицированных проектных решений по 
установке мультикамерных разрядников  на ВЛ 35 кВ

Установка РМКЭ-35 на одноцепную 
портальную опору. Изоляторы 

ЛК70/35
Общий вид. Схема установки 

РМКЭ-35. Узел I. Сечение 1-1, 2-2.

N. док.

1 
Стадия     Лист      Листов

2. Узлы II и III смотреть на лите СТАЛ.670082.001-03
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Схема установки ГИРМК-35
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h

max 5 СТАЛ.670082.001-52

Р 

Альбом унифицированных проектных решений по 
установке мультикамерных разрядников  на ВЛ 35 кВ

Установка ГИРМК-35 на 
промежуточную ж/б опору

Общий вид. Схема установки 
ГИРМК-35. Узел I. 
Сечение 1-1, 2-2.

1 
Стадия     Лист      Листов

ПримечаниеМасса. ед.кгНаименованиеОбозначениеПоз.

1Опора1
В составе опоры3Траверса 2

 Стандартные изделия

20,133

3Скоба СК-7-1А

Спецификация

ГИРМК-35-3хИРМК-10-U120AD(BA)-II-УХЛ1
Гирлянда изоляторов-
разрядников мультикамерных ОАО "НПО"Стример"

 Конструкции

1-1

2-2I
1 1

2

2

4

3

2

3

434

Подп.     Дата

Провер.
ГИП

Утв.
Нач. ПКО

Романов Ю.А.
Ермошина М.С.
Зайналов Р.И.
Калакутский Е.С.

04.16
04.16
04.16
04.16
04.16

Изм.Кол. уч. Лист   N. док.
Разраб. Чаплыгин К.Л.

57

1.Внешний искровой промежуток между подводящим электродом и верхним отводом верхнего
ИРМК 25 5 мм, нижним электродом и отводом нижнего ИРМК 35 5мм, между отводами смежных
изоляторов 40-60мм.

2. h — допустимое расстояние между разрядниками при отклонении от вертикальной оси в 5 грд.

1

2 I

1

2

4

1
6

6

6

Двухцепная 
Кол.

Одноцепная 
Кол.
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Схема установки ГИРМК-35

25
5

35
5 40

-6
0

Установка ГИРМК-35 на 
промежуточную ж/б опору

СТАЛ.670082.001-53

Р 

Альбом унифицированных проектных решений по 
установке мультикамерных разрядников  на ВЛ 35 кВ

Общий вид. Схема установки 
ГИРМК-35. Узел I. 
Сечение 1-1, 2-2.

1 
Стадия     Лист      Листов

Подп.     Дата

Провер.
ГИП

Утв.
Нач. ПКО

Романов Ю.А.
Ермошина М.С.
Зайналов Р.И.
Калакутский Е.С.

04.16
04.16
04.16
04.16
04.16

m
ax

 (h
+4

0)

h

max 5 

1-1

2-2I
1 1

2

2

3

42

434

4

Изм.Кол. уч. Лист
Разраб. Чаплыгин К.Л.

   N. док.

58

1.Внешний искровой промежуток между подводящим электродом и верхним отводом верхнего
ИРМК 25 5 мм, нижним электродом и отводом нижнего ИРМК 35 5мм, между отводами смежных
изоляторов 40-60мм.

2. h — допустимое расстояние между разрядниками при отклонении от вертикальной оси в 5 грд.

1

2 I

1

2

ПримечаниеМасса. ед.кгНаименованиеОбозначениеПоз.

1Опора1
В составе опоры3Траверса 2

 Стандартные изделия

26,833

3Скоба СК-7-1А

Спецификация

ГИРМК-35-4хИРМК-10-U120AD(BA)-II-УХЛ1
Гирлянда изоляторов-
разрядников мультикамерных ОАО "НПО"Стример"

 Конструкции

4

1
6

6

6

Двухцепная 
Кол.

Одноцепная 
Кол.
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Схема установки ГИРМК-35

25
5

35
5 40

-6
0м

м

ПримечаниеМасса. ед.кг  НаименованиеОбозначениеПоз.

Опора1
В составе опоры3Траверса 2

 Стандартные изделия
ОАО "НПО"Стример"20,133

3СкобаСК-7-1А4
6Ушко однолапчатоеУ1-7-165
6Зажим Нб-2-6р6
6СерьгаСР-7-167

12СкобаСК-21-1А8
18Изолятор (в сост. натяжной гирлянды9

Спецификация

ГИРМК-35-3хИРМК-10-U120AD(BA)-II-УХЛ1
 Гирлянда изоляторов-
разрядников мультикамерных

Показаны условно и выбираются  
при проектировании

 Конструкции

Подп.     Дата

Провер.
ГИП

Утв.
Нач. ПКО

Романов Ю.А.
Ермошина М.С.
Зайналов Р.И.
Калакутский Е.С.

СТАЛ.670082.001-54

04.16
04.16
04.16
04.16
04.16

Р 

Альбом унифицированных проектных решений по 
установке мультикамерных разрядников  на ВЛ 35 кВ

Установка ГИРМК-35 на
 анкерно-угловую ж/б опору

Общий вид. Схема установки 
ГИРМК-35. Узел I. 
Сечение 1-1, 2-2.

1 
Стадия     Лист      Листов

m
ax

 (h
+4

0)

h

max 5 

1-1

2-2I1 1

2

2

55

66

7

7

9

9

9

8

89

3

3434

Изм.Кол. уч. Лист
Разраб. Чаплыгин К.Л.

   N. док.

59

1.Внешний искровой промежуток между подводящим электродом и верхним отводом верхнего
ИРМК 25 5 мм, нижним электродом и отводом нижнего ИРМК 35 5мм, между отводами смежных
изоляторов 40-60мм.

2. h — допустимое расстояние между разрядниками при отклонении от вертикальной оси в 5 грд.

1

2 I

1

2

1
6

6

6
12
12
12

24
36

1

Двухцепная 
Кол.

Одноцепная 
Кол.
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Схема установки ГИРМК-35

25
5

35
5 40

-6
0

Подп.     Дата

Провер.
ГИП

Утв.
Нач. ПКО

Романов Ю.А.
Ермошина М.С.
Зайналов Р.И.
Калакутский Е.С.

СТАЛ.670082.001-55

04.16
04.16
04.16
04.16
04.16

Альбом унифицированных проектных решений по 
установке мультикамерных разрядников  на ВЛ 35 кВ

Общий вид. Схема установки 
ГИРМК-35. Узел I. 
Сечение 1-1, 2-2.

1 
Установка ГИРМК-35 

на анкерно-угловую ж/б опору

1-1

2-2I
1 1

2

2

434 3

3

4

5
5

6
6

7

7

8

8

99

9

1.Внешний искровой промежуток между подводящим электродом и верхним отводом верхнего
ИРМК 25 5 мм, нижним электродом и отводом нижнего ИРМК 35 5мм, между отводами смежных
изоляторов 40-60мм.

2. h — допустимое расстояние между разрядниками при отклонении от вертикальной оси в 5 грд.

m
ax

 (h
+4

0)

h

max 5 

Изм.Кол. уч. Лист
Разраб. Чаплыгин К.Л.

   N. док.

60

1

2 I

1

2

ПримечаниеМасса. ед.кг  НаименованиеОбозначениеПоз.

Опора1
В составе опоры3Траверса 2

 Стандартные изделия
ОАО "НПО"Стример"26,833

3СкобаСК-7-1А4
6Ушко однолапчатоеУ1-7-165
6Зажим Нб-2-6р6
6СерьгаСР-7-167

12СкобаСК-21-1А8
24Изолятор (в сост. натяжной гирлянды9

Спецификация

ГИРМК-35-4хИРМК-10-U120AD(BA)-II-УХЛ1
 Гирлянда изоляторов-
разрядников мультикамерных

Показаны условно и выбираются  
при проектировании

 Конструкции

1
6

6

6
12
12
12

24
48

1

Двухцепная 
Кол.

Одноцепная 
Кол.

Р 
Стадия     Лист        Листов



Установка ГИРМК-35 на 
промежуточную 

решетчатую опору  

Ин
в. 

№
 п

од
л.

По
дп

. и
 д

ат
а

Вз
ам

. и
нв

. №

Схема установки ГИРМК-35

25
5

35
5 40

-6
0

СТАЛ.670082.001-56

Р 

Альбом унифицированных проектных решений по 
установке мультикамерных разрядников  на ВЛ 35 кВ

Общий вид. Схема установки 
ГИРМК-35. Узел I. 
Сечение 1-1, 2-2.

1 
Стадия     Лист      Листов

m
ax

 (h
+4

0)

h

max 5 

1-1

2-2
I

1 1

2

2

2

3

4

3

434

Подп.     ДатаИзм.Кол. уч. Лист
Разраб.
Провер.
ГИП

Утв.
Нач. ПКО

Чаплыгин К.Л.
Романов Ю.А.
Ермошина М.С.
Зайналов Р.И.
Калакутский Е.С.

04.16
04.16
04.16
04.16
04.16

   N. док.

61

1.Внешний искровой промежуток между подводящим электродом и верхним отводом верхнего
ИРМК 25 5 мм, нижним электродом и отводом нижнего ИРМК 35 5мм, между отводами смежных
изоляторов 40-60мм.

2. h — допустимое расстояние между разрядниками при отклонении от вертикальной оси в 5 грд.

I

1

2

1

2

ПримечаниеМасса. ед.кгНаименованиеОбозначениеПоз.

1Опора1
В составе опоры3Траверса 2

 Стандартные изделия

20,133

3Скоба СК-7-1А

Спецификация

ГИРМК-35-3хИРМК-10-U120AD(BA)-II-УХЛ1
Гирлянда изоляторов-
разрядников мультикамерных ОАО "НПО"Стример"

 Конструкции

4

1
6

6

6

Двухцепная 
Кол.

Одноцепная 
Кол.



Ин
в. 

№
 п

од
л.

По
дп

. и
 д

ат
а

Вз
ам

. и
нв

. №

Схема установки ГИРМК-35

25
5

35
5 40

-6
0м

м

Установка ГИРМК-35 на 
промежуточную 

решетчатую опору

СТАЛ.670082.001-57

Р 

Альбом унифицированных проектных решений по 
установке мультикамерных разрядников  на ВЛ 35 кВ

Общий вид. Схема установки 
ГИРМК-35. Узел I. 
Сечение 1-1, 2-2.

1 
Стадия     Лист      Листов

Подп.     ДатаИзм.Кол. уч. Лист
Разраб.
Провер.
ГИП

Утв.
Нач. ПКО

Чаплыгин К.Л.
Романов Ю.А.
Ермошина М.С.
Зайналов Р.И.
Калакутский Е.С.

04.16
04.16
04.16
04.16
04.16

   N. док.

m
ax

 (h
+4

0)

h

max 5 

1-1

2-2
I

1 1
2

2

2 4

3

3
434

62

1.Внешний искровой промежуток между подводящим электродом и верхним отводом верхнего
ИРМК 25 5 мм, нижним электродом и отводом нижнего ИРМК 35 5мм, между отводами смежных
изоляторов 40-60мм.

2. h — допустимое расстояние между разрядниками при отклонении от вертикальной оси в 5 грд.

I

1

2

1

2

ПримечаниеМасса. ед.кгНаименованиеОбозначениеПоз.

1Опора1
В составе опоры3Траверса 2

 Стандартные изделия

26,833

3Скоба СК-7-1А

Спецификация

ГИРМК-35-4хИРМК-10-U120AD(BA)-II-УХЛ1
Гирлянда изоляторов-
разрядников мультикамерных ОАО "НПО"Стример"

 Конструкции

4

1
6

6

6

Двухцепная 
Кол.

Одноцепная 
Кол.



Установка ГИРМК-35 на 
анкерно-угловую

решетчатую опору

Ин
в. 

№
 п

од
л.

По
дп

. и
 д

ат
а

Вз
ам

. и
нв

. №

Схема установки ГИРМК-35

25
5

35
5 40

-6
0м

м

Подп.     Дата

Провер.
ГИП

Утв.
Нач. ПКО

Романов Ю.А.
Ермошина М.С.
Зайналов Р.И.
Калакутский Е.С.

СТАЛ.670082.001-58

04.16
04.16
04.16
04.16
04.16

Р 

Альбом унифицированных проектных решений по 
установке мультикамерных разрядников  на ВЛ 35 кВ

1 
 Стадия     Лист      Листов

Общий вид. Схема установки
ГИРМК-35. Узел I. 
Сечение 1-1, 2-2.

m
ax

 (h
+4

0)

h

max 5 

1-1

2-2I1 1

2

2

3

4

5
5

66

7

7

9

9

9

3

8

8

434

Изм.Кол. уч. Лист
Разраб. Чаплыгин К.Л.

   N. док.

63

1.Внешний искровой промежуток между подводящим электродом и верхним отводом верхнего
ИРМК 25 5 мм, нижним электродом и отводом нижнего ИРМК 35 5мм, между отводами смежных
изоляторов 40-60мм.

2. h — допустимое расстояние между разрядниками при отклонении от вертикальной оси в 5 грд.

I

1

2

1

2

Масса. ед.кг  ПримечаниеНаименованиеОбозначениеПоз.

Опора1
В составе опоры3Траверса 2

 Стандартные изделия

20,1 ОАО "НПО"Стример"33

3СкобаСК-7-1А4
6Ушко однолапчатоеУ1-7-165
6Зажим Нб-2-6р6
6СерьгаСР-7-167

12СкобаСК-21-1А8
18Изолятор (в сост. натяжной гирлянды9

Спецификация

ГИРМК-35-3хИРМК-10-U120AD(BA)-II-УХЛ1
 Гирлянда изоляторов-
разрядников мультикамерных

Показаны условно и выбираются  
при проектировании

 Конструкции

1
6

6

6
12
12
12

24
36

1

Двухцепная 
Кол.

Одноцепная 
Кол.



Ин
в. 

№
 п

од
л.

По
дп

. и
 д

ат
а

Вз
ам

. и
нв

. №

Схема установки ГИРМК-35

25
5

35
5 40

-6
0

Подп.     Дата

Провер.
ГИП

Утв.
Нач. ПКО

Романов Ю.А.
Ермошина М.С.
Зайналов Р.И.
Калакутский Е.С.

СТАЛ.670082.001-59

04.16
04.16
04.16
04.16
04.16

Альбом унифицированных проектных решений по 
установке мультикамерных разрядников  на ВЛ 35 кВ

1 
Установка ГИРМК-35 на 

анкерно-угловую 
решетчатую опору

Общий вид. Схема установки 
ГИРМК-35. Узел I. 
Сечение 1-1, 2-2.

1.Внешний искровой промежуток между подводящим электродом и верхним отводом верхнего
ИРМК 25 5 мм, нижним электродом и отводом нижнего ИРМК 35 5мм, между отводами смежных
изоляторов 40-60мм.

2. h — допустимое расстояние между разрядниками при отклонении от вертикальной оси в 5 грд.

m
ax

 (h
+4

0)

h

max 5 

1-1

2-2I1 1

2

2

2

3

3

4

55 7

6
6 7

99

9

8

8

434

9

Изм.Кол. уч. Лист
Разраб. Чаплыгин К.Л.

   N. док.

64

I

1

2

1

2

Масса. ед.кг  ПримечаниеНаименованиеОбозначениеПоз.

Опора1
В составе опоры3Траверса 2

 Стандартные изделия

26,8 ОАО "НПО"Стример"33

3СкобаСК-7-1А4
6Ушко однолапчатоеУ1-7-165
6Зажим Нб-2-6р6
6СерьгаСР-7-167

12СкобаСК-21-1А8
24Изолятор (в сост. натяжной гирлянды9

Спецификация

ГИРМК-35-4хИРМК-10-U120AD(BA)-II-УХЛ1
 Гирлянда изоляторов-
разрядников мультикамерных

Показаны условно и выбираются  
при проектировании

 Конструкции

1
6

6

6
12
12
12

24
48

1

Двухцепная 
Кол.

Одноцепная 
Кол.

Р 
Стадия     Лист        Листов



СТАЛ.670082.001-60

Р 

Альбом унифицированных проектных решений по 
установке мультикамерных разрядников  на ВЛ 35 кВ

Установка ГИРМК-35 на 
промежуточную

 многогранную опору
Общий вид. Схема установки 

ГИРМК-35. Узел I. 
Сечение 1-1, 2-2.Ин

в. 
№

 п
од

л.
По

дп
. и

 д
ат

а
Вз

ам
. и

нв
. №

1 
Стадия     Лист      Листов

Схема установки ГИРМК-35

25
5

35
5 40

-6
0м

м

1-1

2-2I
1 1

2

2

2 4

3

3

434

m
ax

 (h
+4

0)

h

max 5 

Подп.     ДатаИзм.Кол. уч. Лист
Разраб.
Провер.
ГИП

Утв.
Нач. ПКО

Чаплыгин К.Л.
Романов Ю.А.
Ермошина М.С.
Зайналов Р.И.
Калакутский Е.С.

04.16
04.16
04.16
04.16
04.16

N. док.

65

1.Внешний искровой промежуток между подводящим электродом и верхним отводом верхнего
ИРМК 25 5 мм, нижним электродом и отводом нижнего ИРМК 35 5мм, между отводами смежных
изоляторов 40-60мм.

2. h — допустимое расстояние между разрядниками при отклонении от вертикальной оси в 5 грд.

1

2

I

1

2

ПримечаниеМасса. ед.кгНаименованиеОбозначениеПоз.

1Опора1
В составе опоры3Траверса 2

 Стандартные изделия

20,133

3Скоба СК-7-1А

Спецификация

ГИРМК-35-3хИРМК-10-U120AD(BA)-II-УХЛ1
Гирлянда изоляторов-
разрядников мультикамерных ОАО "НПО"Стример"

 Конструкции

4

1
6

6

6

Двухцепная 
Кол.

Одноцепная 
Кол.



СТАЛ.670082.001-61

Р 

Альбом унифицированных проектных решений по 
установке мультикамерных разрядников  на ВЛ 35 кВ

Установка ГИРМК-35 на 
промежуточную

 многогранную опору
Общий вид. Схема установки 

ГИРМК-35. Узел I. 
Сечение 1-1, 2-2.Ин

в. 
№

 п
од

л.
По

дп
. и

 д
ат

а
Вз

ам
. и

нв
. №

1 
Стадия     Лист      Листов

Схема установки ГИРМК-35

25
5

35
5 40

-6
0м

м

1-1

2-2I
1 1

2

2

3

2 4

3

434

m
ax

 (h
+4

0)

h

max 5 

Подп.     ДатаИзм.Кол. уч. Лист
Разраб.
Провер.
ГИП

Утв.
Нач. ПКО

Чаплыгин К.Л.
Романов Ю.А.
Ермошина М.С.
Зайналов Р.И.
Калакутский Е.С.

04.16
04.16
04.16
04.16
04.16

N. док.

66

1.Внешний искровой промежуток между подводящим электродом и верхним отводом верхнего
ИРМК 25 5 мм, нижним электродом и отводом нижнего ИРМК 35 5мм, между отводами смежных
изоляторов 40-60мм.

2. h — допустимое расстояние между разрядниками при отклонении от вертикальной оси в 5 грд.

1

2

I

1

2

ПримечаниеМасса. ед.кгНаименованиеОбозначениеПоз.

1Опора1
В составе опоры3Траверса 2

 Стандартные изделия

26,833

3Скоба СК-7-1А

Спецификация

ГИРМК-35-4хИРМК-10-U120AD(BA)-II-УХЛ1
Гирлянда изоляторов-
разрядников мультикамерных ОАО "НПО"Стример"

 Конструкции

4

1
6

6

6

Двухцепная 
Кол.

Одноцепная 
Кол.



. 
 

.
По

дп
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 д
ат

а
Вз

ам
. и

нв
. №

Схема установки ГИРМК-35

25
5

35
5 40

-6
0м

м

m
ax

 (h
+4

0)

h

max 5 

1.Внешний искровой промежуток между подводящим электродом и верхним отводом верхнего
ИРМК 25 5 мм, нижним электродом и отводом нижнего ИРМК 35 5мм, между отводами смежных
изоляторов 40-60мм.

2. h — допустимое расстояние между разрядниками при отклонении от вертикальной оси в 5 грд.

Подп.     Дата

Провер.
ГИП

Утв.
Нач. ПКО

Романов Ю.А.
Ермошина М.С.
Зайналов Р.И.
Калакутский Е.С.

СТАЛ.670082.001-62

04.16
04.16
04.16
04.16
04.16

Альбом унифицированных проектных решений по 
установке мультикамерных разрядников  на ВЛ 35 кВ

1 
Установка ГИРМК-35 на анкерно-

угловую многогранную опору.

Общий вид. Схема установки 
ГИРМК-35. Узел I. 
Сечение 1-1, 2-2.

1-1

2-2

I
1 1

2

2

2 55

6
6
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7

7
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8

9

9

9 3

4

3434

Изм.Кол. уч. Лист
Разраб. Чаплыгин К.Л.

   N. док.

67

Р 
Стадия     Лист      Листов

1

2

I

1

2

Масса. ед.кг  ПримечаниеНаименованиеОбозначениеПоз.

Опора1
В составе опоры3Траверса 2

 Стандартные изделия

20,1 ОАО "НПО"Стример"33

3СкобаСК-7-1А4
6Ушко однолапчатоеУ1-7-165
6Зажим Нб-2-6р6
6СерьгаСР-7-167

12СкобаСК-21-1А8
18Изолятор (в сост. натяжной гирлянды9

Спецификация

ГИРМК-35-3хИРМК-10-U120AD(BA)-II-УХЛ1
 Гирлянда изоляторов-
разрядников мультикамерных

Показаны условно и выбираются  
при проектировании

 Конструкции

1
6

6

6
12
12
12

24
36

1

Двухцепная 
Кол.

Одноцепная 
Кол.



Ин
в. 

№
 п

од
л.

По
дп

. и
 д

ат
а

Вз
ам
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Схема установки ГИРМК-35

25
5

35
5 40

-6
0м

м

m
ax

 (h
+4

0)

h

max 5 

Подп.     Дата

Провер.
ГИП

Утв.
Нач. ПКО

Романов Ю.А.
Ермошина М.С.
Зайналов Р.И.
Калакутский Е.С.

СТАЛ.670082.001-63

04.16
04.16
04.16
04.16
04.16

1 

Альбом унифицированных проектных решений по 
установке мультикамерных разрядников  на ВЛ 35 кВ 
Установка ГИРМК-35 на анкерно-

угловую многогранную опору

Общий вид. Схема установки 
ГИРМК-35. Узел I. 
Сечение 1-1, 2-2.

1.Внешний искровой промежуток между подводящим электродом и верхним отводом верхнего
ИРМК 25 5 мм, нижним электродом и отводом нижнего ИРМК 35 5мм, между отводами смежных
изоляторов 40-60мм.

2. h — допустимое расстояние между разрядниками при отклонении от вертикальной оси в 5 грд.

1-1

2-2
I

1 1

2

2

434

3

3

4

5
5

6
6

7

7

8

8

99

9

2

Изм.Кол. уч. Лист
Разраб. Чаплыгин К.Л.

   N. док.

68

1

2

I

1

2

Масса. ед.кг  ПримечаниеНаименованиеОбозначениеПоз.

Опора1
В составе опоры3Траверса 2

 Стандартные изделия

26,8 ОАО "НПО"Стример"33

3СкобаСК-7-1А4
6Ушко однолапчатоеУ1-7-165
6Зажим Нб-2-6р6
6СерьгаСР-7-167

12СкобаСК-21-1А8
24Изолятор (в сост. натяжной гирлянды9

Спецификация

ГИРМК-35-4хИРМК-10-U120AD(BA)-II-УХЛ1
 Гирлянда изоляторов-
разрядников мультикамерных

Показаны условно и выбираются  
при проектировании

 Конструкции

1
6

6

6
12
12
12

24
48

1

Двухцепная 
Кол.

Одноцепная 
Кол.

Р 
Стадия     Лист        Листов



Ин
в. 

№
 п

од
л.

По
дп

. и
 д

ат
а

Вз
ам

. и
нв

. №

  ПримечаниеМасса. ед.кгКол.НаименованиеОбозначениеПоз.

1Опора1
В составе опоры-Траверса2

 Стандартные изделия
ОАО "НПО"Стример"20,133

3СкобаСК-7-1А4
6Ушко однолапчатоеУ1-7-165
6Зажим Нб-2-6р6
6СерьгаСР-7-167

12СкобаСК-21-1А8
18Изолятор (в сост. натяжной гирлянды9

Схема установки ГИРМК-35
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5

 ГИРМК-35-3хИРМК-10-U120AD(BA)-II-УХЛ1  Гирлянда изоляторов-
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40
-6

0м
м

Показаны условно и выбираются  
при проектировании

 Конструкции

1-1

2-2

I
1 1

2

2

2 55

6
6

7

7

7

8

8

9

9

9 3

434
3

Подп.     ДатаИзм.Кол. уч. Лист
Разраб.
Провер.
ГИП

Утв.
Нач. ПКО

Чаплыгин К.Л.
Романов Ю.А.
Ермошина М.С.
Зайналов Р.И.
Калакутский Е.С.

СТАЛ.670082.001-64
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Р 

Альбом унифицированных проектных решений по 
установке мультикамерных разрядников  на ВЛ 35 кВ

Установка ГИРМК-35 на 
одноцепную портальную опору

Общий вид. Схема установки 
ГИРМК-35. Узел I.
 Сечение 1-1, 2-2.
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Стадия     Лист      Листов
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1.Внешний искровой промежуток между подводящим электродом и верхним отводом верхнего
ИРМК 25 5 мм, нижним электродом и отводом нижнего ИРМК 35 5мм, между отводами смежных
изоляторов 40-60мм.

2. h — допустимое расстояние между разрядниками при отклонении от вертикальной оси в 5 грд.
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  ПримечаниеМасса. ед.кгКол.НаименованиеОбозначениеПоз.

1Опора1
В составе опоры-Траверса2

 Стандартные изделия
ОАО "НПО"Стример"26,833

3СкобаСК-7-1А4
6Ушко однолапчатоеУ1-7-165
6Зажим Нб-2-6р6
6СерьгаСР-7-167

12СкобаСК-21-1А8
24Изолятор (в сост. натяжной гирлянды9

Схема установки ГИРМК-35

25
5

1.Внешний искровой промежуток между подводящим электродом и верхним отводом верхнего
ИРМК 25 5 мм, нижним электродом и отводом нижнего ИРМК 35 5мм, между отводами смежных
изоляторов 40-60мм.

Спецификация

35
5

 ГИРМК-35-4хИРМК-10-U120AD(BA)-II-УХЛ1  Гирлянда изоляторов-
разрядников мультикамерных

40
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Показаны условно и выбираются  
при проектировании

 Конструкции

2. h — допустимое расстояние между разрядниками при отклонении от вертикальной оси в 5 грд.

Подп.     ДатаИзм.Кол. уч. Лист
Разраб.
Провер.
ГИП

Утв.
Нач. ПКО

Чаплыгин К.Л.
Романов Ю.А.
Ермошина М.С.
Зайналов Р.И.
Калакутский Е.С.

СТАЛ.670082.001-65
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Альбом унифицированных проектных решений по 
установке мультикамерных разрядников  на ВЛ 35 кВ

Установка ГИРМК-35 на 
одноцепную портальную опору

Общий вид. Схема установки 
ГИРМК-35. Узел I. 
Сечение 1-1, 2-2.
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